Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do automatycznej kontroli wizualnej folii ceramicznych LTCC.

	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*
	Punktacja

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać
	

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić
	

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać
	

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać
	

	5.
	Urządzenie
	fabrycznie nowe
	potwierdzić
	

	6.
	Wymagania ogólne
	Urządzenie przeznaczone jest do przeprowadzania automatycznej kontroli wizualnej folii ceramicznych, tworzących strukturę mikroukładów LTCC, po procesach: wycinania otworów, metalizacji otworów, drukowania ścieżek przewodzących, rezystywnych, pól kontaktowych, wypalania ścieżek przewodzących, rezystywnych, pól kontaktowych, nakładania pasty lutowniczej, wykrywania i wizualizacji defektów analizowanych struktur.
	potwierdzić
	

	7.
	Maksymalna wielkość analizowanej powierzchni S
	minimum 150 x 150 mm

150x150 mm ( S ( 200x200 mm

200x200 mm<S( 250x250 mm 

250x250 mm<S(300x300 mm

S>300x300 mm
	podać wielkość analizowanej powierzchni
	

	8.
	Grubość badanych podłoży
	minimum w przedziale 

[0.1mm, 3mm] lub większym zawierającym ten przedział.
	podać zakres grubości
	

	9.
	Rozdzielczość systemu optycznego (R)
	8 µm < R ( 10 µm

6 µm < R ( 8 µm

3,5 µm < R ( 6 µm

R ( 3,5 µm
	podać rozdzielczość
	

	10.
	System wizyjny
	Zapewniający pomiary:

· średnica i powierzchnia oraz usytuowanie otworów

· szerokość ścieżek przewodzących i rezystorów

· odległości między ścieżkami
	potwierdzić


	

	11.
	Automatyczne rozpoznawanie zaprogramowanych wad
	Otwory:

· brak otworów

· przesunięte otwory

· brak metalizacji otworów

· zatkane otwory

· postrzępione krawędzie otworów

· częściowo pometalizowane otwory.

Ścieżki i pola kontaktowe:

· przerwy

· przewężenia

· zwarcia

· dziury i wtrącenia w ścieżkach

· przesunięcia ścieżek (złe bazowanie)

· zabrudzenia powierzchni płytek.

Inspekcja mokrych ścieżek (bezpośrednio po wydrukowaniu), ścieżek wysuszonych oraz wypalonych. 

Kolory ścieżek: szary, srebrny (metaliczny), czarny. 

Przedział szerokości ścieżek: 35 µm do 5 mm. 

Minimalna odległość między ścieżkami: ≥ 50 µm. 

Minimalna średnica otworów: ≥ 75 µm.
	potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

 podać 

minimalną odległość

podać minimalną średnicę
	

	12.
	Funkcje systemu
	System musi zapewniać inspekcję folii i płytek ceramicznych nie umieszczonych lub umieszczonych na ramkach (podawanie ręczne) oraz informację o dobrych i złych płytkach.

Zapewniona funkcja znakowania płytek złych.

Brak funkcji znakowania płytek złych
	potwierdzić

podać
	

	13.
	Oprogramowanie
	Urządzenie musi być wyposażone w oprogramowanie do projektowania masek do szybkiej analizy obrazu w oparciu o pliki danych projektu badanego układu LTCC np. DXF, DWG lub Gerber.

Oprogramowanie musi zapewniać wizualizację wadliwych miejsc.
	potwierdzić 
	

	14.
	Zasilanie
	230 V/ 50 Hz
	potwierdzić
	

	15.
	Test akceptacyjny 
	Końcowy test akceptacyjny  przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego po instalacji i uruchomieniu urządzenia.
	potwierdzić
	

	16.
	Szkolenie dwóch osób w miejscu instalacji urządzenia
	Szkolenie dwuetapowe:

- pierwszy etap po instalacji urządzenia

- drugi etap po ok. 3 miesiącach po odbiorze urządzenia.
	potwierdzić


	

	17.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
	maksymalnie 24 tygodnie od daty podpisania umowy
	podać termin realizacji zamówienia
	

	18.
	Dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim
	zapewniona
	potwierdzić
	

	19.
	Dostępność części zamiennych
	zapewniona

10 lat od daty instalacji
	potwierdzić
	

	20.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania
	zapewniona

w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	potwierdzić
	

	21.
	Wsparcie techniczne
	zapewnione

w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić
	

	22.
	Okres gwarancji
	12 miesięcy

18 miesięcy

24 miesiące
	podać okres gwarancji
	

	23.
	Serwis pogwarancyjny
	zapewniony

w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić
	


*Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie  kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty

1

