Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne  urządzenia do badania parametrów sprężystości materiałów   metodą    spektroskopii    rezonansu    ultradźwiękowego    (RUS)   wraz

z oprogramowaniem. 
	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta *
	Punkty

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać
	

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić
	

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać
	

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać
	

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	potwierdzić
	

	6.
	Zespół elektroniczny
	Generator RF o częstotliwości f w zakresie podstawowym (f1; f2 ), gdzie f1 (0.1 MHz i f2 ≥3 MHz. 

Dodatkowy zakres częstotliwości pracy (f3; f4 ): 

a) brak dodatkowego zakresu częstotliwości

b) f3 (0.25 MHz i f4 ≥7 MHz; 

c) f3(3 MHz i f4 ≥40 MHz. 
	potwierdzić

i podać częstotliwości f1, f2

potwierdzić i

podać częstotliwości f3, f4

	

	
	
	Szerokopasmowy odbiornik o częstotliwości f w zakresie podstawowym (f1; f2 ), gdzie f1 (0.1 MHz i 

f2 ≥3 MHz. 

Dodatkowy zakres częstotliwości pracy (f3; f4 ): 

a) brak dodatkowego zakresu częstotliwości 

b) f3 (0.25 MHz i f4 ≥7 MHz; 

c) f3(3 MHz i f4 ≥40 MHz.
	potwierdzić

i podać częstotliwości f1, f2
potwierdzić i

podać częstotliwości f3, f4

	

	7.
	Moduł mocowania
	1. Mocowanie próbek o regularnym kształcie typu prostopadłościan oraz walec.

Wymiary prostopadłościanu axbxc w zakresie: 

A) a co najmniej w zakresie 0.5 mm(a ( 16 mm,

B) b co najmniej w zakresie 0.5 mm(b( 16 mm,

C) c co najmniej w zakresie 0.2 mm ( c ( 10 mm

Wymiary walca o średnicy  i wysokości h (grubości) w zakresie: 

A)  co najmniej w zakresie 0.5 mm (  (20 mm

B) h co najmniej w zakresie 0.2 mm ( h (15.0 mm

2. Co najmniej 2 głowice ultradźwiękowe piezoelektryczne. 
	potwierdzić
potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić
	

	8.
	Komputer
	Komputer PC z kartami sterującymi i oprogramowaniem do pomiaru, zbierania i analizy danych 

processor: Intel Core 2 Duo, min. 2.1GHz, 

4 MB cache
RAM: min. 2 GB 
Karta graficzna: min 256 MB
HDD: min 160 GB 

Nagrywarka DVD ± RW DL Light Scribe 
System Windows XP Pro 
monitor LCD min. 17”,  mysz, karta sieciowa, 4 USB porty, WLAN 

Kolorowa drukarka laserowa, A4, szybkość: 10 str./min, rozdzielczość min. 900x600dpi, duplex, podajnik papieru
	potwierdzić
	

	9.
	Oprogramowanie
	Oprogramowanie do wyznaczania stałych sprężystości materiałów izotropowych oraz anizotropowych, w tym monokrystalicznych o strukturze kubicznej, heksagonalnej, tetragonalnej i ortorombowej.   
	potwierdzić


	

	10.
	Wyposażenie dodatkowe
	a) osłona uchwytu próbki zabezpieczająca przed podmuchami powietrza i tłumiąca hałas w temperaturze pokojowej;  

b) brak osłony. 
	podać


	

	11.
	Wizualizacja  wyników pomiarów 
	Wizualizacja wyników pomiaru wykonanych na próbce wykonanej z wybranego materiału np. Si, Ge, SiC, Al, diament, szafir, kwarc lub ZnO:  

a) widmo rezonansowe próbki i oznaczone piki rezonansowe, 

b) obliczone współczynniki sprężystości (cij) materiału. 
	potwierdzić i załączyć wydruki  


	

	12.
	Test akceptacyjny urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	Test akceptacyjny przeprowadzony będzie na wzorcowej próbce wykonanej z wybranego monokryształu spośród: Si, Al lub szafir, po dostarczeniu i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego. Test będzie obejmował: 
1. pomiar widma rezonansowego; 

2. obliczenie współczynników sprężystości (cij) materiału próbki; 
3. porównanie zmierzonych współczynników sprężystości materiału z danymi dla standardowego materiału opublikowanymi np. przez NIST. 

Próbka będzie dostarczona przez Zamawiającego. 
	potwierdzić 


	

	13.
	Termin wykonania przedmiotu zamówienia 
	maksymalnie do 60 dni od daty podpisania umowy
	podać termin

wykonania zamówienia
	

	14.
	Instrukcja obsługi, dokumentacja techniczna w języku angielskim
	zapewnione
	potwierdzić
	

	15.
	Okres gwarancji 
	minimalnie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	podać okres gwarancji
	

	16.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania
	w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	potwierdzić
	

	17.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego 
	w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić
	

	18.
	Zapewnienie wsparcia technicznego 
	w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.  
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