Załącznik nr 1

  Wymagania i parametry techniczne urządzenia do nanostemplowania. 

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*
	Punktacja

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać
	

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić
	

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać
	

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać
	

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	potwierdzić
	

	Praca w trybie termicznym

	6.
	Wymiary stempla
	Średnica

( 3 cale 
	podać wymiar
	

	7.
	Pole procesowe a
	Średnica 2 cale ( a  (3 cale
	podać wymiar pola
	

	8.
	Wymiary próbki
	W zakresie 

min 5x5 mm do 3 cali
	podać wymiary próbki
	

	9.
	Grubość próbki x
	0,5mm < x < 3 mm
	podać grubość
	

	10.
	Wymiar krytyczny odwzorowania y
	20nm < y ( 25nm

15nm < y ( 20nm

y ( 15 nm
	podać wymiar
	

	11.
	Dokładność odwzorowania d
	(10nm < d ( (15nm

(5nm < d ( (10nm

d ( (5 nm
	podać dokładność
	

	12.
	Minimalna grubość warstwy resztkowej g
	15nm (  g (  20nm

10nm < g <15nm

g ( 10nm
	podać grubość
	

	13.
	Zakres regulacji nacisku stempla p
	Zawierający zakres 0(p(34bar
	podać zakres regulacji nacisku stempla
	

	14.
	Temperatura procesu stemplowania regulowana w zakresie
	od 20 oC do 250 oC lub szerszym
	podać zakres regulacji temperatury
	

	15.
	Jednorodność rozkładu temperatury w czasie procesu stemplowania j, na próbce 3” o temperaturze 130 oC
	(4% < j ( (5%

(2% < j ( (4%

 j ( (2%
	podać wartość jednorodności
	

	16.
	Dokładność ustalania temperatury t
	(2 oC < t ( (3 oC

(1 oC < t ( (2 oC

(0,5 oC < t ( (1 oC
	podać dokładność
	

	17.
	Szybkość grzania v
	0,5 oC/s ( v ( 1 oC/s

1 oC/s < v ( 2 oC/s

v > 2 oC/s
	podać szybkość
	

	Praca w trybie UV

	18.
	Długość fali promieniowania
	250nm - 400 nm
	podać długość fali
	

	19.
	Intensywność promieniowania lampy


	40-100 mW/cm2
	podać intensywność promieniowania
	

	20.
	Dodatkowa  lampa UV
	zapewnione 
	potwierdzić
	

	21.
	Temperatura procesu stemplowania
	(100 oC

> 100oC
	podać temperaturę
	

	22.
	Powierzchnia naświetlania
	Pole o średnicy = 3 cale 
	potwierdzić
	

	23.
	Zakres regulacji nacisku stempla p
	Obejmujący zakres 0(p(34 bar
	podać zakres regulacji nacisku stempla
	

	

	24.
	Oprogramowanie sterujące
	zapewnione
	potwierdzić
	

	25.
	Komputer PC z monitorem LCD oraz drukarką 
	procesor: Intel Core 2 Quad 

pamięć RAM: min. 2GB

karta graficzna min 512MB

dysk twardy: min 250 GB (SATA)

nagrywarka DVD +/- RW (SATA)

system operacyjny: Windows XP Pro 

Monitor LCD min 21", klawiatura, mysz,

karta sieciowa,

drukarka laserowa kolorowa:

- min 600x600 dpi

- pamięć min 32 MB

- szybkość drukowania 20-30 ppm
	potwierdzić
	

	26.
	Dwuetapowy test akceptacyjny
	Wstępny test akceptacyjny w siedzibie Dostawcy przed transportem urządzenia

a)Weryfikacja parametrów urządzenia zgodnie z wymaganiami SIWZ na standardowych próbkach testowych dostarczonych przez Oferenta,

b) Test polegający na wykonaniu pomiarów w 3 dowolnych punktach:

· grubości warstwy resztkowej, 

· jednorodności warstwy resztkowej ,

· dokładności odwzorowania 

na płytkach półprzewodnikowych Zamawiającego: 3” oraz 5x5mm (o grubości (2mm) 

Końcowy test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego będzie obejmował zakres wstępnego testu akceptacyjnego


	potwierdzić


	

	27.
	Warunki instalacji urządzenia
	Załączyć warunki instalacji urządzenia: elektryczne, gazowe i inne
	podać warunki instalacji
	

	28.
	Części zużywalne w okresie gwarancji urządzenia
	Zapewnione, dostarczone wraz z urządzeniem
	potwierdzić, załączyć wykaz części zużywalnych
	

	29.
	Termin wykonania przedmiotu zamówienia 
	maksymalnie 15 tygodni od daty podpisania umowy
	podać termin wykonania zamówienia
	

	30.
	Bezpłatne szkolenie dwóch osób, w miejscu instalacji urządzenia
	zapewnione
	potwierdzić
	

	31.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić
	

	32.
	Dostępność części zamiennych - 
	minimum 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić
	

	33.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania 
	w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	potwierdzić
	

	34.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego 
	w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić
	

	35.
	Zapewnienie wsparcia technicznego 
	w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić
	

	36.
	Okres gwarancji 
	minimalnie 12 miesięcy
	podać okres gwarancji
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
3

