










Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne monochromatora siatkowego -  elementu wyposażenia stanowiska do testowania emiterów i detektorów podczerwieni 
	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	potwierdzić

	6.
	Parametry podstawowe
	· Ogniskowa w zakresie 300 – 330 mm

· Apertura w zakresie: f/4.0 – f/4.5

· Dokładność ustawienia długości fali: ≤ ±0.20 nm

· Powtarzalność ustawienia długości fali: ≤ 0.080 nm

· Minimalny krok ustawienia długości fali ≤ 0.005 nm

· Prędkość skanowania (zmiany długości fali): ≥ 150 nm/sec

· Kontrola monochromatora automatyczna z wbudowanym interfejsem USB. Urządzenie kontrolowane przez komputer  dostarczony przez Zamawiającego pod systemem Windows XP Pro/Vista.

· Dostępne sterowniki pod LabView
	 podać ogniskową

 podać aperturę

 podać dokładność ustawienia długości fali

 podać powtarzalność ustawienia długości fali

 podać minimalny krok ustawienia długości fali

podać prędkość skanowania

 potwierdzić i podać interfejs

potwierdzić



	7.
	Wejścia ze szczelinami:
	· ilość: dwa

· sterowane komputerowo (kontrola z komputera)

· zakres regulacji szczeliny od 0 mm do minimum 2 mm z krokiem minimalnym ≤ 2 µm

· przełączanie wejść z poziomu oprogramowania 
	potwierdzić

potwierdzić

 podać zakres i krok

potwierdzić



	8.
	Wyjścia ze szczelinami:
	· ilość: dwa

· sterowane komputerowo (kontrola z komputera)

· zakres regulacji: od 0 mm do minimum 2 mm z krokiem minimalnym ≤ 2 µm

· przełączanie wyjść z poziomu oprogramowania 

· dostosowanie jednego z wyjść do pracy z kamerą CCD
	potwierdzić

potwierdzić

 podać zakres i krok

potwierdzić

potwierdzić



	9.
	Siatki dyfrakcyjne
	Kompletny zestaw (uchwyt + siatki) składający się z trzech siatek dyfrakcyjnych o następujących parametrach 

· Siatka grawerowana o 60 rys/mm blazowana na 10(m ±10%

· Siatka grawerowana o 300 rys/mm blazowana na 3(m ±10%
· Siatka grawerowana o 600 rys/mm blazowana na 1(m ±10%

Monochromator musi umożliwiać wymianę siatek na inny zestaw poprzez zmianę uchwytu z zamocowanymi siatkami
	potwierdzić i załączyć do oferty wykresy wydajności siatek

	10.
	Końcowy test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	Test rozdzielczości: ≤ 0.07 nm dla siatki 1200 rys/mm, przy długości fali 435 nm. Siatkę do testu dostarcza Dostawca.
	potwierdzić

	11.
	Instrukcja obsługi, instrukcja programowania oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	zapewnione

	potwierdzić

	12.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia włącznie z instalacją,

uruchomieniem i testowaniem
	maksymalnie 20 tygodni od daty podpisania umowy
	podać termin wykonania zamówienia

	13.
	Dostępność części zamiennych
	zapewniona w okresie 5 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	14.
	Serwis pogwarancyjny 
	zapewniony w okresie 5 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	15.
	Wsparcie techniczne i technologiczne 
	zapewnione w okresie 5 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	16.
	Okres gwarancji 
	minimalnie 12 miesięcy
	podać okres gwarancji


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
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