Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne profilografu bezstykowego

	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie
	Fabrycznie nowe
	potwierdzić

	6.
	Funkcja
	Bezstykowy profilograf cyfrowy z panoramiczną trójwymiarową obserwacją mikroskopową – min 80 mln. pikseli
	potwierdzić

	7.
	Wymiary analizowanej powierzchni
	min. 100 mm x 100 mm
	podać

	8.
	Przedział grubości mierzonych warstw 
	0,25 µm – 1000 µm lub większy zawierający ten przedział
	podać

	9.
	Rodzaje badanych warstw
	Warstwy cermetowe i z kompozytów polimerowych przewodzące, rezystywne i dielektryczne, punkty i powłoki lutownicze, powłoki hermetyzujące
	potwierdzić i opisać

	10.
	Rozdzielczość w kierunku osi x i y
	1 µm lub większa
	podać

	11.
	Rozdzielczość w kierunku osi z
	0,25 µm lub większa
	podać

	12.
	Dokładność pomiaru grubości warstw
	(3σ)≤ 0,3 µm
	podać

	13.
	Funkcja mikroskopu cyfrowego
	Powiększenie: min 30 – 3500x,

Oświetlenie: lampa halogenowa + oświetlacz kołowy,

Podstawa ze stołem XY (zakres przesuwu 50 x 50 mm i obrót 360°),

Cyfrowa rejestracja i archiwizowanie zeskanowanych obrazów i wyników pomiarów
	podać i opisać

	14.
	Zasilanie
	230 V/ 50 Hz
	potwierdzić

	15.
	Oprogramowanie
	Programowanie cyklu pomiarowego, statystyczna analiza wyników pomiarów,

skanowanie, zdejmowanie 3 wymiarowych profili i 3 wymiarowych pomiarów
	potwierdzić

	16.
	Test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie zamawiającego
	zapewniony
	potwierdzić

	17.
	Szkolenie dwóch osób w miejscu instalacji urządzenia
	zapewnione
	potwierdzić

	18.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
	maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy
	podać termin realizacji zamówienia

	19.
	Dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim
	zapewniona
	potwierdzić

	20.
	Dostępność części zamiennych
	zapewniona

10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	21.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania
	zapewniona

w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	22.
	Wsparcie techniczne
	zapewnione

w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	23.
	Okres gwarancji
	minimalnie 12 miesięcy
	podać okres gwarancji

	24.
	Serwis pogwarancyjny
	zapewniony

w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić


*Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie  kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
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