Załącznik nr 1

WYMAGANIA I DANE TECHNICZNE

 na dostawę  zestawu pompującego z wyposażeniem do implantatora Varian CF-3000

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2010
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	potwierdzić

	6.
	Pompa kriogeniczna helowa
	· pompa w pełni kompatybilna do implantatora Varian CF-3000, spełniająca wszelkie wymagania funkcjonalne, parametryczne oraz montażowe pompy  Varian FS-8

·  szybkość pompowania dla powietrza - 1500 l/s

· szybkość pompowania dla  wodoru - 2500 l/s

· pojemność gazowa - 18 litrów standardowych wodoru przy 5x10-6 Torr 

· przepływowość (argon –700 Sccm)

· czas schładzania: 90 min przy 50Hz

· diodowy wskaźnik temperatury

· flansza przyłączeniowa o następujących wymiarach: średnica zewnętrzna -11.0 cali., średnica wewnętrzna 8,0 cali,  8 otworów o średnicy  0.812 cala rozstawione w równych odstępach na średnicy 9,5 cala, rowek pod oring na ASA flanszy pompy, o-ring 2-266 według Parkera
	potwierdzić

	7.
	Kompresor helowy
	· kompresor w pełni kompatybilny do  implantatora  Varian   CF-3000,  spełniający wymagania funkcjonalne i parametryczne oraz montażowe kompresora Varian 323-0012

· chłodzenie wodne

· zasilanie -3 fazy, 50 Hz, 400V 

· kompresor musi współpracować z wyżej wymienioną pompą helową, opcjonalnie z dwiema takimi pompami 

· minimalny czas pracy bezawaryjnej  - 30 000 godzin  

· minimalny okres  wymiany adsorbera - 12 000 godzin 
	potwierdzić

	8.
	Panel sterujący
	Panel sterujący cyklem regeneracji pompy i pomiaru temperatury, zasilanie 230V/50Hz
	potwierdzić

	9.
	Wyposażenie
	a) zestaw instalacyjny zawierający: dwa węże o długości  10 stóp do połączenia kompresora z pompą, elektryczny kabel zasilający o długości 10 stóp, zestaw kluczy płaskich do obsługi szybkozłączek węży, uszczelka indowa, o-ringi i inne niezbędne narzędzia

b) zestaw do napełniania helem składający się z – manifoldu, reduktora helowego i węża do  ładowania  helem  o długości 10 stóp
	potwierdzić

	10.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
	maksymalnie 3 tygodnie od daty podpisania umowy


	podać termin realizacji zamówienia

	11.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim
	zapewnione


	potwierdzić

	12.
	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy
	zapewniony


	podać
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