









            Załącznik nr 1 

Wymagania i parametry techniczne stołowego mikroskopu elektronowego SEM 

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Oferta
	Punkty

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać
	

	2.
	Producent urządzenia
	
	podać
	

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać
	

	4.
	Rok produkcji
	2010
	potwierdzić
	

	5.
	Rodzaje procesów
	Obserwacja i dokumentowanie obrazów elektronowych 
	potwierdzić
	

	6.
	Tryby pracy mikroskopu
	Tryb elektronowy 


	potwierdzić
	

	7.
	Napięcie przyspieszające
	Regulowane w zakresie od 300V do:

a) min. 20kV

b) >20kV


	podać
	

	8.
	Zdolność rozdzielcza mikroskopu w trybie elektronowym
	Minimalna rozdzielczość: 5nm


	potwierdzić i podać


	

	9.
	Powiększenie mikroskopowe
	Tryb elektronowy:

 a) 200000x

 b) >200000x
	podać
	

	10.
	Wymiary próbek
	Możliwość obrazowania próbek o nieregularnym kształcie i wymiarach w zakresie od 5x5mm do średnicy 150mm


	potwierdzić i podać
	

	11.
	Stolik mikroskopu
	a) Umożliwiający ruch w osiach X Y

b) Umożliwiający obserwację pod kątem ≥60o
	potwierdzić i podać
	

	12.
	Układ próżniowy
	System pomp do utrzymania próżni w obszarze katody i w kolumnie mikroskopu.

Automatyczny układ pompowania mikroskopu z miernikiem próżni 


	podać
	

	13.
	Oprogramowanie mikroskopu
	Oprogramowanie mikroskopu i wszystkie aplikacje występujące w oferowanym urządzeniu muszą być uruchamiane w środowisku Windows i kompatybilne z innymi programami środowiska Microsoft Windows.

System komputerowy wraz z oprogramowaniem musi zapewniać sterowanie mikroskopem , obserwację obrazów mikroskopowych, ich obróbkę, zapisywanie (wraz z zestawieniem parametrów) w formatach TIFF, JPEG, BMP

	podać


	

	14.
	Komputer PC z monitorem LCD i urządzeniem wielofunkcyjnym do obsługi urządzenia
	Procesor; Intel Core 2 Duo,min. 2.33GHz, 4MB cache

Pamięć; 3 GB RAM triple channel

Karta graficzna: min 512MB

Dysk twardy:min 500GB(SATA)

Nagrywarka DVD+_RW(SATA)

Monitor LCD min 22”, 

klawiatura, mysz

Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX – 4828FN (lub równoważne) z zestawem 3 zapasowych tonerów 

	potwierdzić i podać
	

	15.
	Test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego
	Weryfikacja parametrów pracy urządzenia na próbkach dostarczonych przez:

a) Wykonawcę

b) Zamawiającego

- struktury przyrządów

  półprzewodnikowych 

- struktury z emulsji fotolitograficznej

- struktury metalizacyjne


	potwierdzić
	

	16.
	Szkolenie minimum 4 osób w miejscu instalacji urządzenia
	Szkolenie dwuetapowe: 

a) pierwszy etap po instalacji 

     urządzenia

b) drugi etap po ok. 3 miesiącach po 

     odbiorze urządzenia
	potwierdzić
	

	17.
	Instrukcja obsługi wraz z instrukcją oprogramowania oraz dokumentację techniczną  w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić i podać
	

	18.
	Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 20 tygodni
	zapewnione
	potwierdzić i podać
	

	19.
	Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	

	20.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	

	21.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	

	22.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	

	23.
	Okres gwarancji 


	Minimum 12 miesięcy - liczony od daty podpisania protokołu odbioru mikroskopu 
	potwierdzić i podać
	

	24.
	Dodatkowe bezpłatne wyposażenie
	Zestaw do preparatyki 300 próbek 
	potwierdzić i podać
	

	25.
	Warunki instalacji urządzenia
	Załączyć warunki  instalacji urządzenia
	podać
	

	26.
	Wydruk zdjęcia wykonanego mikroskopem odpowiadającym oferowanemu modelowi
	Zdjęcie powinno dokumentować minimalną rozdzielczość zgodną z pkt 8.
	załączyć do oferty
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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