Załącznik nr 1

Up-grade implantatora VARIAN CF-3000 –  wymagania i techniczna specyfikacja na dostawę, instalację  i  uruchomienie kompletnego boksu gazowego  w  technologii   UpTime/SDS   dla implantatora CF- 3000 

	NR
	Parametry
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ
	
	podać

	2.
	Producent
	
	podać 

	3.
	Kraj pochodzenia
	
	podać

	4.
	Rok produkcji
	2010 
	potwierdzić

	5.
	Kompletny  boks gazowy
	A/ Fabrycznie nowy
	potwierdzić

	
	
	B/ Musi być przygotowany do instalacji w sposób „plug & play” i kompatybilny z implantatorem Varian CF-3000 Zamawiającego w jego aktualnym stanie technicznym 
	potwierdzić 

	6.


	Obudowa i rama boksu gazowego


	A/ Obudowa i rama boksu gazowego wraz z drzwiami musi mieć rozmiar umożliwiający jej zamontowanie na miejsce CF-3000 oryginalnej części i musi być kompatybilna z innymi panelami/częściami w czerwonym terminalu implantatora CF- 3000.  
	potwierdzić

	
	
	B/ Musi posiadać wystarczające miejsce do zamocowania w niej niskociśnienio-

wych butli z gazem właściwego rozmiaru i stosownie do wybranej technologii, nowych linii gazowych, nowych zawieszeń i uchwytów, nowego interfejsu elektronicznego oraz nowych zasilaczy mocy. 
	potwierdzić


	
	
	C/ Obudowa i rama z drzwiczkami musi być zrobiona z nie korodujacego metalu, na przykład aluminium anodyzowanego lub stali nierdzewnej. 
	potwierdzić 
i podać 

	
	
	D/ Obudowa i rama musi posiadać otwór o średnicy 150 mm na jej górnej części do podłączenia systemu odciągu gazów. 
	potwierdzić


	7.
	Panel gazowy i linie gazowe


	A/ Muszą być zdolne do dystrybucji w sposób niezależny 4 różnych gatunków ionów -As, P, B (toksyczne) i Ar (neutralny). 
	potwierdzić


	
	
	B/ Muszą być skonfigurowane w taki sposób, aby móc sprostać nisko-ciśnieniowym dostarczaniu gazu do źródła implantatora dla 3 linii gazowych z następującymi gazami toksycznymi AsH3, PH3, BF3, pobieranymi z butli wewnętrznych oraz zasilanie wysokociśnieniowym gazem neutralnym z butli zewnętrznej (linia pomocnicza).
	potwierdzić 


	
	
	C/ Niskociśnieniowe linie gazowe dla 3 toksycznych gazów muszą pracować zarówno z technologią UpTime (opracowaną przez PRAXAIR) jak i SDS-2 (opracowaną przez Matheson Tri Gas) w sposób zamienny.

D/ Wszystkie konieczne części muszą być zainstalowane, to jest: stalowe rurki gazowe (316L), odpowiednie analogowe MFC, Swagelok VCR i Nupro zawory, manometry ciśnienia z odczytem, wysokociśnieniowy przyrząd bezpieczeństwa (do zabezpieczenia przed nagłym wzrostem ciśnienia). 
	potwierdzić
i podać 

	8.
	Boks gazowy
	Musi pracować z butlami o różnych rozmiarach gabarytowych typu :

A/ UT-SSELB i UT-5 (UpTime) 

B/ WY i JY (SDS-2). 
	potwierdzić 


	9.
	Boks gazowy
	Musi być skonfigurowany do użycia następujących typów butli i gazów: 

A/ UT-SSELB (UpTime) dla PH3, 

B/ UT-SSELB (UpTime) dla AsH3, 
C/  UT-5 (UpTime) dla BF3 .
	potwierdzić


	10.
	System zarządzania 


	Kompletny nowy boks gazowy musi być zarządzany i monitorowany przez system PLC z interfejsem-monitorem w postaci płaskiego dotykowego ekranu. 

System ten musi być powiązany z siecią przez Ethernetowe przyłącza oraz przez optyczne włókna światłowodowe. 
	potwierdzić


	11.
	Zastąpienie żerdzi sterujących 

w CF-3000 
	Nowy system sterowania/kontroli musi spowodować wyeliminowanie istniejących żerdzi sterujących dla: 

A/ dla wszystkich linii gazowych,

B/ dla zasilacza mocy “Arc”,

C/ dla zasilacza mocy „Filament”.
	 potwierdzić

i podać 

	12.
	Oprogramowanie i jego funkcje


	Oprogramowanie przeznaczone dla kompletnego boksu gazowego musi być zdolne do realizacji niezbędnych funkcji, a w szczególności: 

A/ selekcja rodzaju gazu, 

B/ otwarcie/zamknięcie i ustawienie przepływu na MFC z odczytem,

C/ otwarcie/zamknięcie wszystkich zaworów,

D/kontrola prądu filamentu (narostu, punktu nastawczego, opadania) z odczytem,

E/ kontrola napięcia Arc z odczytem, 

F/ kontrola napięcia Ekstrakcji z odczytem.


	 potwierdzić 

i podać

	13.
	Kontrola nastaw i przepływu gazu 
	Musi ona zapewnić nastawy każdej wartości przepływu (w jednostkach sccm) wybranych z technologicznego zakresu 0,5- 2,0 sccm z rozdzielczością: 

A/ ≤1% dla każdego z 3 toksycznych gazów,

B/ ≤1% dla neutralnego gazu (Ar).


	potwierdzić

i podać 

	14.
	Parametry stałoprądowych zasilaczy mocy  
	A/ Zasilacz Mocy „Filamentu” musi posiadać następujące parametry: 

250A-6V*.
B/ Zasilacz Mocy „Arc” musi posiadać następujące parametry: 

5A -150V**, oraz wysoki i niski zakres prądu z rozdzielczością : dla wysokiego-10 mA, dla niskiego-1 mA .

Uwaga: 

*Zasilacz z ograniczeniem softwarowym prądu do 200A, 

**Zasilacz z ograniczeniem softwarowym napięcia do 100V. 
	 potwierdzić

i podać
 

	15.
	Uruchomienie i odbiór jakościowy 


	Uruchomienie kompletnego boksu gazowego i odbiór jakościowy muszą być zweryfikowane poprzez testy akceptacyjne.
	potwierdzić

	16.
	Testy akceptacyjne
	A/próżniowy test szczelności dla każdej gazowej linii nisko-ciśnieniowej na poziomie ≤1x10-9mbar l/sec, 

B/ helowy wysokociśnieniowy test dla linii z gazem neutralnym na poziomie ≤1x10-6 mbar l/sec ( sonda „snifer”),

C/ niejednorodność implantacji na płytce 1σ ≤ 1,5 % [4 calowa płytka Si, 5 szt., n-typu, z tlenkiem ochronnym 600A, 

przepis implantacji:11B, 100keV,

1x1014at/cm2, 

cykl wygrzewania: temperatura 1000ºC, czas t=1godz., atmosfera N2+10%O2]

D/ niepowtarzalność implantacji między płytkami 1σ ≤ 1,3 % skalkulowana dla 5 płytek z punktu C. 

E/ 1-godzinna stabilność prądu wiązki dla jonów 11B z tolerancją  ≤5% dla procesu implantacji: 5x1011cm-2 @

1-2 µA prąd wiązki, 10-25 mA prąd “arc”,  50 keV,

F/ 1-godzinna stabilność prądu wiązki dla jonów 11B z tolerancją ≤3% dla procesu implantacji:  5x1015cm-2 @ 100-150µA prąd wiązki, 1.5-2 A prąd „arc”, 100 keV, 
G/ 1-godzinna stabilność prądu wiązki dla jonów 31P z tolerancją ≤3% dla procesu implantacji:  5x1015cm-2 @ 100-150µA prąd wiązki, 1.5-2 A prąd „arc”, 100 keV, 

H/ 1-godzinna stabilność prądu wiązki dla jonów 75As z tolerancją ≤ 3% dla procesu implantacji:  5x1015cm-2 @ 100-150µA prąd wiązki, 1.5-2 A prąd „arc”, 100 keV.


	 potwierdzić

i podać

	17.
	Szkolenie
	Przeprowadzenie szkolenia dla  4 osób podczas instalacji i uruchomienia kompletnego boksu gazowego w siedzibie Zamawiającego. 


	potwierdzić

	18.
	Instrukcje serwisowa i obsługi
	Dostarczenie w języku angielskim w wersji papierowej i elektronicznej.


	potwierdzić

	19.
	Okres gwarancyjny
	Przynajmniej 12 miesięcy gwarancji na kompletny nowy boks gazowy uwzględniając dostarczone części i robociznę, poczynając od momentu podpisania protokołu testu akceptacyjnego.
	 potwierdzić
i podać

	20.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
	Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego i zainstalowany przez Wykonawcę w terminie maksymalnie do 11 tygodni od daty podpisania kontraktu. 
	potwierdzić 

i podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny nr 4 tabeli  skutkować będzie odrzuceniem  oferty. 
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