Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne na kartę (moduł) licznika impulsów 

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2010
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	Karta do PC lub wolno stojący moduł licznika impulsów. Urządzenie fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych.
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Karta do PC lub wolno stojący moduł realizujący funkcję skorelowanego liczenia słabych impulsów („liczenie pojedynczych fotonów” – TCSPC). Przyrząd jest przeznaczony do badania szybkich detektorów.
	potwierdzić i podać

	7.


	Parametry techniczne 


	Przyrząd TCSPC z gniazdem USB 2.0, dwa niezależne kanały z rozdzielczością czasową 4 ps. (time bin width).
	potwierdzić i podać

	
	
	Min. 64000 “time bins” z rozdzielczością 16-bitową.
	potwierdzić i podać

	
	
	Napięcie wejściowe 0 – 800 mV ,

impulsy dodatnie lub ujemne.
	potwierdzić i podać

	8.
	Wyposażenie
	Przedwzmacniacz: 

wzmocnienie min 20 dB, 

pasmo 10 MHz – 1,8 GHz


	potwierdzić i podać

	
	
	Inwerter sygnału, ze złączkami SMA na obydwu końcach.
	potwierdzić

	
	
	Tłumik(20dB) i inwerter sygnału dopasowujący wyjście TTL do systemu TCSPC.
	potwierdzić 

	
	
	Oprogramowanie dla systemu Windows do zbierania danych.
	potwierdzić

	
	
	Przystawka TTTR (Time-Tagged Time-Resolved) zawierająca układ korelatora dla FCS (Fluorescence Correlation Spectroscopy)

działający “online” w czasie rzeczywistym.
	potwierdzić

	
	
	 Biblioteka oprogramowania DLL dla projektowania przez użytkownika specjalizowanych systemów zbierania danych. 
	potwierdzić

	9.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
	Maximum 6 tygodni od podpisania umowy.
	potwierdzić i podać



	10.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić

	11.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 5 lat od daty kontraktu
	zapewnione
	potwierdzić

	12.
	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy.
	zapewnione
	podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem 

oferty.
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