Załącznik nr 1

Układ do charakteryzacji własności elektrycznych struktur detektorowych wraz z miernikiem pojemności i przystawką niskoprądową

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Rok produkcji
	2010
	podać

	2.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	3.
	Producent urządzenia
	
	podać

	4.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	potwierdzić

	5.

5.


	Układ do charakteryzacji własności elektrycznych struktur detektorowych z miernikiem pojemności i przystawką niskoprądową
Układ do charakteryzacji własności elektrycznych struktur detektorowych z miernikiem pojemności i przystawką niskoprądową              c.d.

	Wzmacniacz typu lock-in

· Wzmacniacz typu lock-in o czułości ≤ 1 mV i stałej czasu pomiaru regulowanej  w  zakresie  (1 – 3) s 
· Stabilność fazy wzmacniacza lock-in lepsza niż 0.001°

	potwierdzić i podać

potwierdzić i podać



	
	
	Generator impulsów podwójnych

· Generator impulsów podwójnych      (–20..+20) V (krok regulacji ≤10 mV)

· Programowana długość impulsów generatora w zakresie minimum 100 ns - 50 ms lub większym

· Programowane opóźnienie impulsów generatora w zakresie minimum 100 ns - 50 ms lub większym

· Czas narastania i czas opadania impulsów generatora ≤30 ns 
· Repetycja impulsów generatora regulowana w zakresie minimum 1 ‑ 2500 Hz lub większym

· Zabezpieczenie prądowe generatora


	potwierdzić i podać

potwierdzić i podać

potwierdzić i podać

potwierdzić i podać

potwierdzić i podać

potwierdzić

	
	
	Miernik pojemności

· Miernik pojemności z automatyczną kompensacją i czasem odpowiedzi  ≤ 5μs

· Zakres pomiarowy miernika pojemności od1 pF do 1000 pF

· Amplituda sygnału testowego (1 MHz)  100 mV RMS 

· Zakresy pomiarowy konduktancji od 10 μS do10 mS


	potwierdzić i podać

potwierdzić i podać

potwierdzić i podać

potwierdzić i podać



	
	
	Przystawka do pomiarów niskoprądowych 

· do charakteryzacji struktur detektorowych z pomiarem zaników


	potwierdzić



	
	
	Impulsowy oświetlacz optyczny
· Impulsowy oświetlacz optyczny -dioda elektroluminescencyjna lub laser

· Interfejs wzbudzenia optycznego


	potwierdzić i opisać
potwierdzić i opisać



	
	
	Pomiary 

· Pomiary stacjonarne i czasowe pojemności lub prądu z przemiataniem temperatury lub częstotliwości

· Czułość pomiaru pojemności C=2x10-5 pF, dla stosunku sygnał-szum S/N=1


	potwierdzić i podać

potwierdzić i podać 



	
	
	Komputer sterujący z oprogramowaniem

· Komputer PC z monitorem i drukarką laser kolor
· Oprogramowanie sterujące układem na komputer PC


	potwierdzić i podać konfigurację

potwierdzić i podać

	6.
	Adaptacja układu do współpracy z istniejącymi kriostatami
	Współpraca z 

· współpraca z kontrolerem temperatury Lake Shore 331

· modyfikacja połączeń z kriostatem azotowym zanurzeniowym do pomiarów pojemnościowych i prądowych struktur w obudowie TO5

· modyfikacja połączeń z kriostatem azotowym zanurzeniowym do pomiarów pojemnościowych i prądowych struktur na płytkach epitaksjalnych


	zapewnić

zapewnić

zapewnić

	7.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 14 tygodni
	· zapewniony


	podać

	8.
	Instrukcje obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim
	· zapewnione


	potwierdzić

	9.
	Okres gwarancji minimum 12 miesięcy
	· zapewniony


	podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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