Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne dwóch wind towarowych 
	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2010
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4. 
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie
	Fabrycznie nowe, nieużywane
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Typ windy: Elektryczny cierny

Ilość: 2 sztuki (budynek IV i VI)

Prędkość: minimum 0,5 m/s

Udźwig: minimum 1300 kg

Przełożenie linowe: 1:1

Kabina: przelot równoległy

Ilość przystanków/dojść: 4/5

Maszynownia:  górna nad szybem

Napęd: 
cierny reduktorowy
	potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić i podać

potwierdzić i podać

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

	7.
	Maszynownia
	Wymiana podbudowy wciągarki 

Wymiana wciągarki 

Wymiana koła zdawczego

Wymiana ogranicznika prędkości


Oświetlenie maszynowni


Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w maszynowniach zgodnie z obowiązującymi przepisami

	potwierdzić

	8.
	Szyb
	Szerokość: 2150 mm

Głębokość: 2200 mm

Wysokość podnoszenia: 10000 mm

Głębokość podszybia: 1040 mm

Wysokość nadszybia: 3450 mm
	potwierdzić 

	9.
	Sterowanie 
	Typ: Mikroprocesorowe

Zbiorczość: Góra/Dół

Regulacja prędkości: Falownik

Typ regulacji: Zamknięta pętla Enkoder

Usterki:
Możliwość zapamiętania i odczytania usterek

Licznik jazd: Możliwość zapamiętania i odczytania ilości wykonanych jazd

Zasilanie awaryjne: oświetlenie minimum 2 h

Zjazd pożarowy: Aparatura wyposażona w funkcje zjazdu pożarowego funkcja ta zostanie uaktywniona po zakończeniu prac związanych z systemem pożarowym budynku

Blokada drzwi: Blokada drzwi za pomocą kluczyka umieszczonego w panelu dyspozycji
	potwierdzić



	10.
	Drzwi kabinowe
	Typ: Automatyczne teleskopowe czteropanelowe

Szerokość: 1400 mm

Wysokość: 2200 mm

Wykonanie: Malowane proszkowo

Funkcje drzwi: Regulacja prędkości zamykania i otwierania , funkcja nawrotu drzwi/rewers/ po napotkaniu przeszkody

Progi: Wzmocnione z uwzględnieniem obciążeń od wózków transportowych

Fotokomórka: Kurtyna działająca  na wysokości minimum 1600 mm od progu
	potwierdzić 



	11.
	Drzwi szybowe
	Typ: Automatyczne teleskopowe czteropanelowe

Szerokość: 1400 mm

Wysokość: 2200 mm

Wykonanie: Malowane proszkowo

Progi: Wzmocnione 
	potwierdzić 

	12.


	Kabina

	Rodzaj: Przelotowa

Ściana kabiny: Wykonana z segmentów ze stali malowanej proszkowo

Panel dyspozycji: Dwa panele dyspozycji umieszczone po obu końcach kabiny , wykonanie stal nierdzewna faktura LEN

Sufit: Stal nierdzewna

Oświetlenie: Energooszczędne LED minimum 8 punktów zapewniające natężenie światła zgodnie z wymaganiami 

Oświetlenie awaryjne: Umiejscowione tak by oświetlały przyciski w panelu sterowym

Podłoga: blacha stalowa nierdzewna ryflowana min 3 mm

Cokół/brudnik:
wysokość 120 mm stal nierdzewna

Listwa odbojowa : wysokość 120 mm stal nierdzewna, wysokość zamocowania do uzgodnienia z zamawiającym w celu dostosowania wysokości  wózków transportowych

Wentylacja: Dwa wentylatory elektryczne rozmieszczone symetrycznie 
	potwierdzić



	13.
	Rama kabinowa
	Rodzaj chwytaczy:
Wyposażona w chwytacze dwustronnego działania

  Zawieszenie:
Końcówki linowe wyposażone w amortyzatory elastomerowe

Prowadniki:   Suwaki

Smarowanie: Olejarki
	potwierdzić



	14.
	Rama przeciwwagowa
	Zawieszenie: Końcówki linowe wyposażone w sprężyny

Prowadniki:   Suwaki

Smarowanie: Olejarki
	potwierdzić

	15.
	Panel dyspozycji
	Przyciski: Kwadratowe Schaefer lub równoważne

Podświetlenie: Sygnalizacja przyjęcia dyspozycji

Wyświetlacz: Sygnalizacja piętra i kierunku jazdy

Przycisk zamykania drzwi


Przycisk otwierania  drzwi


Przycisk załączający wentylator


Przycisk alarmu


Przycisk załączania alarmowej łączności ze służbami technicznymi


Kluczykowa blokada drzwi kabinowych
	potwierdzić 

	16.
	Kasety wezwań
	Materiał: Stal nierdzewna KORN

Przyciski: Kwadratowe Schaefer lub równoważne

Podświetlenie: Sygnalizacja przyjęcia wezwania

Oznaczenie przycisków: Strzałka kierunku wezwania
	potwierdzić 

	17.
	Sygnalizacja zewnętrzna
	Przystanek 0:
Sygnalizacja piętra i kierunku jazdy

Pozostałe przystanki: Sygnalizacja piętra i kierunku jazdy


	potwierdzić 

	18.
	System komunikacji awaryjnej


	Rodzaj łączności głosowej ze służbami technicznymi – system oparty o łączność telefoniczną
	potwierdzić

	19.
	Elementy pozostawione do dalszej eksploatacji
	Zamawiający nie przewiduje pozostawienia elementów istniejącej windy, wszystkie elementy nowej windy mają być fabrycznie nowe


	potwierdzić

	20.
	Prace budowlane
	Wykonanie wszelkich robót budowlanych, instalacyjnych niezbędnych do montażu nowych wind, w szczególności: 

malowanie maszynowni i szybów,

zdemontowanie wszystkich elementów wyposażenia i instalacji elektrycznej wind,

wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej zasilającej windy wraz z niezbędnym wyposażeniem,

zlikwidowanie jednego z otworów drzwiowych na poziomie –1 zabudowując go płytą G-K na ruszcie


	potwierdzić

	21.
	Termin wykonania przedmiotu zamówienia
	do 20.12.2010
	podać

	22.
	Dokumentacja techniczna
	Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania i odbioru dźwigów przez jednostkę notyfikowaną np. UDT

Oznaczenie dźwigów znakiem CE

Kompletna instrukcja umożliwiająca konserwacje oraz dostęp do wszystkich funkcji windy
	potwierdzić

	23.
	Pozostałe wymagania
	W przypadku, gdy do serwisowania wind niezbędne są kody dostępu do sterownika wymaga się podania kodów dostępu do sterownika lub sterownik bez kodów dostępu
	potwierdzić
	
	

	24.
	Reakcja serwisu 
	W ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia awarii  


	potwierdzić

	25.
	Okres gwarancji 
	Minimum 36 miesięcy - liczony od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego

Gwarancja niezależna od konserwacji


	potwierdzić i podać

	26.
	Serwis pogwarancyjny
	Zapewnione w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
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