Załącznik nr  1

Tabela nr 1

Wymagania i parametry techniczne dwukanałowego źródła wymuszająco-pomiarowego do pomiaru statycznych charakterystyk prądowo-napięciowych przyrządów elektronicznych

Podane niżej parametry dotyczą każdego kanału z osobna.
	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*
	Punkty

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Typ urządzenia
	
	podać
	

	2. 
	Producent urządzenia
	
	podać
	

	3. 
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać
	

	4. 
	Rok produkcji
	2010
	potwierdzić
	

	5.
	Wymagania ogólne
	Praca autonomiczna ze sterowaniem za pomocą panelu czołowego przy użyciu interfejsu tekstowego 
	potwierdzić
	

	
	
	Praca sterowana (wyzwalana) za pomocą innego urządzenia pomiarowego poprzez dedykowany interfejs
	potwierdzić
	

	
	
	Praca sterowana za pomocą komputera poprzez interfejs IEEE‑488 i/lub Ethernet
	potwierdzić
	

	
	
	Interfejsy źródła wymuszająco-pomiarowego:

IEEE-488, i/lub Ethernet, RS-232 (do sterowania)
USB (do wymiany danych, skryptów pomiarowych)
	potwierdzić
	

	
	
	Interfejs komputera USB/IEEE-488:

Szybkość transmisji:
(
1.0MB/s
System operacyjny
min. Win2000/XP

Oprogramowanie: min. LabView oraz C/C++
	potwierdzić
	

	
	
	Wykonywanie pomiarów metodą dwu- i czteroprzewodową (Kelvina)
	potwierdzić
	

	
	
	Wykonywanie pomiarów przy użyciu kabli nieekranowanych i kabli ekranowanych z podwójnym ekranem (ang. triaxial); wewnętrzny ekran zasilany przez bufor (ang. guard); zasilanie przez bufor może być włączane/wyłączane
	potwierdzić
	

	
	
	Praca w trybie:

- wymuszania napięcia/pomiar prądu

- wymuszania prądu/pomiar napięcia
	potwierdzić
	

	
	
	Praca w czterech ćwiartkach charakterystyk I‑V
	potwierdzić
	

	
	
	Praca w warunkach wymuszania ciągłego i impulsowego
	potwierdzić
	

	
	
	Pomiar w funkcji czasu i rejestracja zmierzonych wartości z etykietą czasu (ang. time stamp)
	potwierdzić
	

	
	
	Praca z "pływającym" (nieuziemionym) wyjściem.

Minimalna wartość bezwzględna napięcia DC między wyjściem LO i masą 200V
	potwierdzić
	

	
	
	Bufor o wysokiej pojemności do rejestracji danych pomiarowych min. 10 tys. odczyt.
	podać
	

	
	
	Ustawienie ograniczenia prądu wyjściowego (ang. current compliance) przy zadanym wymuszeniu napięciowym i ograniczenia napięcia wyjściowego (ang. voltage compliance) przy zadanym wymuszeniu prądowym
	potwierdzić
	

	
	
	Wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem
	potwierdzić
	

	6.
	Min.zakres programowania napięcia
	
(
500 mV
	podać
	0 pkt

	5. 
	
	
(
200 mV
	
	3 pkt

	6. 
	· rozdzielczość programowania napięcia
	
(
20 μV
	
	0 pkt

	7. 
	
	
(
5 μV
	
	2 pkt

	8. 
	· dokładność
	
(
500 μV
	
	

	9. 
	· czas ustalania wymuszenia
	
(
200 μs
	
	0 pkt

	10. 
	
	
(
70 μs


	
	2 pkt

	11. 
	Maks.zakr.progr. napięcia
	
(
100 V
	
	0 pkt

	12. 
	
	
(
200 V
	
	3 pkt

	13. 
	· rozdzielczość programowania napięcia
	
(
20 mV
	
	0 pkt

	14. 
	
	
(
5 mV
	
	2 pkt

	15. 
	· dokładność
	
(
100 mV
	
	

	16. 
	· czas ustalania wymuszenia
	
(
2 ms
	
	0 pkt

	17. 
	
	
(
700 μs
	
	2 pkt

	7.
	Min.zakres programowania prądu
	
(
1 μA
	podać
	0 pkt

	18. 
	
	
(
100 nA
	
	2 pkt

	19. 
	· rozdzielczość programowania prądu
	
(
10 pA
	
	0 pkt

	20. 
	
	
(
2 pA
	
	2 pkt

	21. 
	· dokładność


	          (                   200 pA
	
	

	22. 
	· czas ustalania wymuszenia
	
(
50 ms
	
	0 pkt

	23. 
	
	
(
20 ms
	
	2 pkt

	24. 
	Maks.zakres progr. prądu (tryb ciągły)
	
(
100 mA
	
	0 pkt

	25. 
	
	
(
1 A
	
	2 pkt

	26. 
	· rozdzielczość programowania prądu
	
(
500 μA
	
	0 pkt

	27. 
	
	
(
50 μA
	
	2 pkt

	28. 
	· dokładność
	
(
5 mA
	
	

	29. 
	· czas ustalania wymuszenia
	
(
1 ms
	
	0 pkt

	30. 
	
	
(
150 μs
	
	2 pkt

	31. 
	Maks.zakres progr. prądu (tryb impulsowy)
	
(
3 A
	
	0 pkt

	32. 
	
	
(
5 A
	
	2 pkt

	33. 
	· rozdzielczość programowania prądu
	
(
1 mA
	
	0 pkt

	34. 
	
	
(
250 μA
	
	2 pkt

	35. 
	· dokładność
	
(
100 mA
	
	

	8.
	Min.zakres pomiaru napięcia
	
(
500 mV
	podać
	0 pkt

	36. 
	
	
(
200 mV
	
	3 pkt

	37. 
	· rozdzielczość wyświetlania
	
(
10 μV
	
	0 pkt

	38. 
	
	
(
1 μV
	
	3 pkt

	39. 
	· dokładność
	
(
275 μV
	
	

	40. 
	Maks.zakres pomiaru napięcia
	
(
100 V
	
	0 pkt

	41. 
	
	
(
200 V
	
	3 pkt

	42. 
	· rozdzielczość wyświetlania
	
(
10 mV
	
	0 pkt

	43. 
	
	
(
1 mV
	
	3 pkt

	44. 
	· dokładność
	
(
80 mV
	
	

	45. 
	Rezystancja wejściowa
	
(
1 G(
	
	0 pkt

	46. 
	
	
(
10 G(
	
	4 pkt

	9.
	Min.zakres pomiaru prądu
	
(
1 μA 
	podać
	0 pkt

	47. 
	
	
(
100 nA
	
	4 pkt

	48. 
	· rozdzielczość wyświetlania
	
(
10 pA
	
	0 pkt

	49. 
	
	
(
1 pA
	
	3 pkt

	50. 
	· dokładność
	
(
200 pA
	
	

	51. 
	Maks.zakr. pomiaru prądu (tryb ciągły)
	
(
100 mA
	
	0 pkt

	52. 
	
	
(
1 A
	
	3 pkt

	53. 
	· rozdzielczość wyświetlania
	
(
100 μA
	
	0 pkt

	54. 
	
	
(
10 μA
	
	3 pkt

	55. 
	· dokładność
	
(
5 mA
	
	

	56. 
	Maks.zakr. pomiaru prądu (tryb impulsowy)
	
(
1 A
	
	0 pkt

	57. 
	
	
(
5 A
	
	3 pkt

	58. 
	· rozdzielczość wyświetlania
	
(
1 mA
	
	0 pkt

	59. 
	
	
(
100 μA
	
	2 pkt

	60. 
	· dokładność
	
(
70 mA
	
	

	10.
	Praca impulsowa
	
	podać
	

	
	· minimalna szerokość impulsu
	
(
200 μs
	
	

	
	· rozdzielczość programowania impulsu
	
(
5 μs
	
	

	 11.
	Test akceptacyjny
	Końcowy test akceptacyjny  przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego po instalacji i uruchomieniu urządzenia
	potwierdzić
	

	 12.
	Okres gwarancji minimum 12 miesięcy
	zapewniony
	podać
	

	 13.
	Dokumentacja w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić
	

	 14.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
	maksymalnie 7 tygodni od daty podpisania umowy
	podać
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Tabela Nr 2

Wymagania i parametry techniczne dwukanałowego źródła wymuszająco-pomiarowego do pomiaru statycznych charakterystyk prądowo-napięciowych przyrządów elektronicznych

Podane niżej parametry dotyczą każdego kanału z osobna.
	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*
	Punkty

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Typ urządzenia
	
	podać
	

	2. 
	Producent urządzenia
	
	podać
	

	3. 
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać
	

	4. 
	Rok produkcji
	2010
	potwierdzić
	

	5. 
	Wymagania ogólne
	Praca autonomiczna ze sterowaniem za pomocą panelu czołowego przy użyciu interfejsu tekstowego 
	potwierdzić
	

	
	
	Praca sterowana (wyzwalana) za pomocą innego urządzenia pomiarowego poprzez dedykowany interfejs
	potwierdzić
	

	
	
	Praca sterowana za pomocą komputera poprzez interfejs IEEE‑488 i/lub Ethernet
	potwierdzić
	

	
	
	Interfejsy źródła wymuszająco-pomiarowego:

IEEE-488, i/lub Ethernet, RS-232 (do sterowania)

USB (do wymiany danych, skryptów pomiarowych)
	potwierdzić
	

	
	
	Wykonywanie pomiarów metodą dwu- i czteroprzewodową (Kelvina)
	potwierdzić
	

	
	
	Wykonywanie pomiarów przy użyciu kabli nieekranowanych i kabli ekranowanych z podwójnym ekranem (ang. triaxial); wewnętrzny ekran zasilany przez bufor (ang. guard); zasilanie przez bufor może być włączane/wyłączane
	potwierdzić
	

	
	
	Praca w trybie:

- wymuszania napięcia/pomiar prądu

- wymuszania prądu/pomiar napięcia
	potwierdzić
	

	
	
	Praca w czterech ćwiartkach charakterystyk I‑V
	potwierdzić
	

	
	
	Praca w warunkach wymuszenia ciągłego i impulsowego
	potwierdzić
	

	
	
	Pomiar w funkcji czasu i rejestracja zmierzonych wartości z etykietą czasu (ang. time stamp)
	potwierdzić
	

	
	
	Praca z "pływającym" (nieuziemionym) wyjściem.

Minimalna wartość bezwzględna napięcia DC między wyjściem LO i masą 200V

	potwierdzić
	

	
	
	Bufor o wysokiej pojemności do rejestracji danych

 min.10 tys. odczyt.
	podać
	

	
	
	Ustawienie ograniczenia prądu wyjściowego (ang. current compliance) przy zadanym wymuszeniu napięciowym i ograniczenia napięcia wyjściowego (ang. voltage compliance) przy zadanym wymuszeniu prądowym
	potwierdzić
	

	
	
	Wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem
	potwierdzić
	

	6.
	Min.zakres programowania napięcia
	
(
500 mV
	podać
	0 pkt

	6. 
	
	
(
200 mV
	
	3 pkt

	7. 
	· rozdzielczość programowania
	
(
20 μV
	
	0 pkt

	8. 
	
	
(
5 μV
	
	2 pkt

	9. 
	· dokładność
	
(
500 μV
	
	

	10. 
	· czas ustalania wymuszenia
	
(
200 μs
	
	0 pkt

	11. 
	
	
(
70 μs
	
	2 pkt

	12. 
	Maks.zakr.progr. napięcia
	
(
100 V
	
	0 pkt

	13. 
	
	
(
200 V
	
	3 pkt

	14. 
	· rozdzielczość programowania
	
(
20 mV
	
	0 pkt

	15. 
	
	
(
5 mV
	
	2 pkt

	16. 
	· dokładność
	
(
100 mV
	
	

	17. 
	· czas ustalania wymuszenia
	
(
2 ms
	
	0 pkt

	18. 
	
	
(
700 μs
	
	2 pkt

	7.
	Min.zakres programowania prądu
	
(
10 nA
	podać
	0 pkt

	19. 
	
	
(
1 nA
	
	2 pkt

	20. 
	· rozdzielczość programowania
	
(
100 fA
	
	0 pkt

	21. 
	
	
(
20 fA
	
	2 pkt

	22. 
	· dokładność
	
(
4 pA
	
	

	23. 
	· czas ustalania wymuszenia
	
(
500 ms
	
	0 pkt

	24. 
	
	
(
150 ms
	
	2 pkt

	25. 
	Maks.zakres progr. prądu (tryb ciągły)
	
(
100 mA
	
	0 pkt

	26. 
	
	
(
1 A
	
	2 pkt

	27. 
	· rozdzielczość programowania
	
(
200 μA
	
	0 pkt

	28. 
	
	
(
20 μA
	
	2 pkt

	29. 
	· dokładność
	
(
5 mA
	
	

	30. 
	· czas ustalania wymuszenia
	
(
1 ms
	
	0 pkt

	31. 
	
	
(
150 μs
	
	2 pkt

	32. 
	Maks.zakres progr. prądu (tryb impulsowy)
	
(
3 A
	
	0 pkt

	33. 
	
	
(
5 A
	
	2 pkt

	34. 
	· rozdzielczość programowania
	
(
1 mA
	
	0 pkt

	35. 
	
	
(
250 μA
	
	2 pkt

	36. 
	· dokładność
	
(
100 mA
	
	

	8.
	Min.zakres pomiaru napięcia
	
(
500 mV
	podać
	0 pkt

	37. 
	
	
(
200 mV
	
	3 pkt

	38. 
	· rozdzielczość wyświetlania
	
(
10 μV
	
	0 pkt

	39. 
	
	
(
1 μV
	
	3 pkt

	40. 
	· dokładność
	
(
275 μV
	
	

	41. 
	Maks.zakres pomiaru napięcia
	
(
100 V
	
	0 pkt

	42. 
	
	
(
200 V
	
	3 pkt

	43. 
	· rozdzielczość wyświetlania
	
(
10 mV
	
	0 pkt

	44. 
	
	
(
1 mV
	
	3 pkt

	45. 
	· dokładność
	
(
80 mV
	
	

	46. 
	Rezystancja wejściowa
	
(
1013 (
	
	0 pkt

	47. 
	
	
(
1014 (
	
	4 pkt

	9.
	Min.zakres pomiaru prądu
	
(
1 nA
	podać
	0 pkt

	48. 
	
	
(
100 pA 
	
	4 pkt

	49. 
	· rozdzielczość wyświetlania
	
(
10 fA
	
	0 pkt

	50. 
	
	
(
1 fA
	
	3 pkt

	51. 
	· dokładność
	
(
300 fA
	
	

	52. 
	Maks.zakr. pomiaru prądu (tryb ciągły)
	
(
100 mA
	
	0 pkt

	53. 
	
	
(
1 A
	
	3 pkt

	54. 
	· rozdzielczość wyświetlania
	
(
100 μA
	
	0 pkt

	55. 
	
	
(
10 μA
	
	3 pkt

	56. 
	· dokładność
	
(
5 mA
	
	

	57. 
	Maks.zakr. pomiaru prądu (tryb impulsowy)
	
(
1 A
	
	0 pkt

	58. 
	
	
(
5 A
	
	3 pkt

	59. 
	· rozdzielczość wyświetlania
	
(
1 mA 
	
	0 pkt

	60. 
	
	
(
100 μA
	
	2 pkt

	61. 
	· dokładność
	
(
70 mA
	
	

	10.
	Praca impulsowa
	
	podać
	

	
	· minimalna szerokość impulsu
	
(
200 μs
	
	

	
	· rozdzielczość programowania impulsu
	
(
5 μs
	
	

	11.
	Test akceptacyjny
	Końcowy test akceptacyjny  przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego po instalacji i uruchomieniu urządzenia
	potwierdzić
	

	12.
	Okres gwarancji minimum 12 miesięcy
	zapewniony
	podać
	

	13.
	Dokumentacja w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić
	

	14.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
	maksymalnie 7 tygodni od daty podpisania umowy
	 podać
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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