Załącznik nr 1

Modernizacja urządzenia do naświetlania wzoru na płytkach krzemowych GCA 8500 DSW Wafer Stepper – wymagania i specyfikacja techniczna na dostawę, instalację i uruchomienie nowego komputera sterującego systemem GCA 8500 DSW Wafer Stepper zastępującego oryginalny komputer PDP-11.
	Nr
	Parametry
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Rok produkcji wymienianych części
	2010/2011 (fabrycznie nowe)
	potwierdzić

	2.
	Komputer sterujący systemem GCA 8500 DSW Wafer Stepper
	Komputer bazujący na procesorze Intel 80x86 (lub kompatybilny) o minimalnych parametrach:

A/ Komputer z procesorem Pentium II 233MHz w obudowie umożliwiającej instalację w 19 calowych przemysłowych szafach sterowniczych.
B/ Port równoległy z protokołem transmisji danych EPP (ang. Enhanced Parallel Port).

C/ System operacyjny MS-DOS w wersji 6.0 lub wyższej (włącznie do Win98 DOS 7.1).

D/ Zapewnienie możliwości kopiowania danych na inny computer klasy PC (zainstalowany port dyskietek 1,44” lub napęd optyczny lub port USB lub karta sieciowa).

E/ klawiatura z panelem dotykowym lub z manipulatorem kulkowym przeznaczona do instalacji w 19 calowych przemysłowych szafach sterowniczych.
F/ Monitor ciekłokrystaliczny (LCD) o przekątnej ekranu 10,4 cala.
	potwierdzić 
i podać


	3.


	Emulator oprogramowania PDP umożliwiający pracę sytemu GCA 8500 DSW Wafer Stepper
	A/ Program emulujący zainstalowany na komputerze klasy PC z systemem operacyjnym MS DOS ma umożliwić pracę oprogramowania RSX DEC sterującego całym systemem. Wszystkie funkcje systemu muszą być takie same jak przed modernizacją.

B/ W ramach przeprowadzonej modernizacji dostarczone będą wszystkie niezbędne części i oprogramowanie.
	potwierdzić

	4.
	Instrukcje serwisowa i obsługi nowo zainstalowanych elementów systemu w języku angielskim w wersji papierowej lub elektronicznej 
	Zapewnione


	potwierdzić 


	5.
	Odbiór jakościowy
	Przeprowadzenie testu potwierdzającego, że system ma tą samą funkcjonalność po modernizacji, jaką miał przed modernizacją.
	potwierdzić

	6.
	Okres gwarancyjny
	Co najmniej 12 miesięcy gwarancji na kompletne nowo zainstalowane elementy systemu uwzględniając dostarczone części i robociznę, poczynając od momentu podpisania protokołu odbioru.
	potwierdzić 
i podać

	7.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
	Maksymalnie do 14 tygodni od daty podpisania umowy.
	potwierdzić


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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