Załącznik nr 1

Kriostat z zamkniętym układem He do pomiarów elektrycznych

Wymagania i parametry techniczne: 

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2010
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	potwierdzić

	6.
	Kriostat helowy
	· o konstrukcji typu „komora próżniowa z zimnym stolikiem”

· zakres temperatur min. (12-320)K

· czas chłodzenia stolika od 300K do 12K < 90 min
· temperatura stolika regulowana kontrolerem temperatury

· uchwyt do próbek z doprowadzenia elektrycznymi zakończonymi 4 sondami do pomiarów pojemności przy 1MHz i minimalnych prądów 0.1nA DC - „typu DLTS”
· gniazda próżniowe do 4 kabli pomiarowych

· niskotemperaturowe przewody 50 Ω łączące gniazda i sondy pomiarowe - szt. 4

· dodatkowe gniazda próżniowe typu SMA - szt. 2.

· gniazda próżniowe do grzałki i czujnika temperatury 
· kalibrowane czujniki temperatury wraz z certyfikatem kalibracji

· dodatkowy czujnik temperatury montowany w stoliku bezpośrednio pod próbką

· możliwość pomiarów próbek o rozmiarach do 11x11 mm

· kriostat z 4 okienkami do oświetlania próbki montowanymi na o-ringach. Okienka o średnicy przynajmniej 40 mm

· kriostat dostarczony z 4 metalowymi okienkami (zaślepkami)

· 2 zapasowe okienka z kwarcu

· 2 zapasowe okienka z ZnSe

	potwierdzić

potwierdzić i podać

potwierdzić i podać

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić



	7.
	Kontroler temperatury
	· dostosowany do charakterystyk stolika pomiarowego

· wskazanie bieżącej temperatury 

·  sterowany komputerowo przy użyciu interfejsu GPIB
· sterowniki do LabView
	potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

zapewnić



	8.
	Pompa czynnika chłodzącego
	· kompresor chłodzony powietrzem 

· kompresor napełniony całkowicie gazowym helem o wysokiej czystości


	potwierdzić

potwierdzić



	9.
	Próżniowy dedykowany układ pompowy przystosowany do pracy z kriostatem
	· turbomolekularny 
	potwierdzić

	10.
	Węże próżniowe 
	· komplet łączący wszystkie elementy zestawu
	potwierdzić



	11.
	Oświetlacz optyczny
	· sterowany komputerowo przy użyciu interfejsu USB

· sterowniki do LabView

	potwierdzić

zapewnić

	12.
	Oświetlacz typu halogen 
	· z regulowaną długością fali w zakresie (0.5-2.5) μm

· z siatką optymalizowaną na 1.5 μm
	potwierdzić



	13.
	Oświetlacz typu globar 
	· z regulowaną długością fali w zakresie (1-15) μm

· z siatką optymalizowaną na 5 μm
	potwierdzić



	14.
	Przerywacz wiązki oświetlacza 
	· mechaniczny min. (10-4000)Hz
	potwierdzić 



	15.
	Kable elektryczne 
	· komplet łączący wszystkie elementy zestawu
	potwierdzić



	16.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
	· maksymalnie 18 tygodni od daty podpisania umowy


	podać termin realizacji zamówienia

	17.
	Karty katalogowe elementów zestawu
	· zapewnione


	załączyć

	18.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim
	· zapewnione


	potwierdzić

	19.
	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy
	· zapewniony


	podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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