Załącznik nr 1
Wymagania i parametry techniczne  systemu laserowego na światło UV typu FQCW-266 pracującego w zakresie UV w długości fali 266 nm,  systemu laserowego na światło widzialne w liniach 488 nm i 514 nm, dającego powyżej 100 mW mocy w każdej z tych linii oraz kamery spektralnej CCD do spektrometru Ramana.
I. Laser na światło UV typu FQCW-266 pracujący w zakresie UV w długości fali 266 nm.
	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	Typ urządzenia
	
	podać

	2
	Rok produkcji
	2010
	potwierdzić

	3
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4
	Producent urządzenia
	
	podać

	5
	Urządzenie
	fabrycznie nowe lub egzemplarz demonstracyjny
	potwierdzić i podać

	1
	Długość fali, w której pracuje system
	pomiędzy 270 nm a 250 nm
	potwierdzić i podać

	2
	Moc linii laserowej
	pomiędzy 10 mW a 50 mW
	potwierdzić i podać

	3
	Charakterystyka linii laserowej, typ pracy
	TEM 00
	potwierdzić

	4
	Zasilanie
	jednofazowe, napięcie 230 V
	potwierdzić

	5
	Maksymalny pobór mocy
	nie więcej niż 300 W
	potwierdzić i podać

	6
	Rodzaj chłodzenia
	bez konieczności użycia zewnętrznego obiegu wody
	potwierdzić i opisać

	7
	Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić

	8

	Okres gwarancji
	minimalnie 12 miesięcy od daty odbioru urządzenia  lub  2500 godzin pracy urządzenia
	podać

	II. Laser  na  światło widzialne w  liniach  488 nm  i   514 nm  dającego  powyżej  100  mW mocy w każdej z tych linii.


	1
	Typ urządzenia
	
	podać

	2
	Rok produkcji
	2010
	potwierdzić

	3
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4
	Producent urządzenia
	
	podać

	5
	Urządzenie
	fabrycznie nowe lub egzemplarz demonstracyjny
	potwierdzić i podać

	1
	Dostępne długości fali, w których pracuje system
	488 nm i 514.5 nm
	potwierdzić

	2
	Moc linii laserowej w każdej z długości fali wymienionej w punkcie 1
	pomiędzy 100 mW a 150 mW
	potwierdzić i podać


	3
	Charakterystyka linii laserowych, typ pracy (dla każdej z linii wymienionych w punkcie 1)
	TEM 00
	potwierdzić

	4
	Zasilanie
	jednofazowe, napięcie 230 V
	potwierdzić

	5
	Maksymalny prąd pobierany przez  urządzenie
	nie więcej niż 16 A
	potwierdzić i podać

	6
	Rodzaj chłodzenia
	bez konieczności użycia zewnętrznego obiegu wody
	potwierdzić i opisać

	7
	Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić


	8
	Okres gwarancji
	minimalnie 12 miesięcy od daty odbioru urządzenia  lub 2000 godzin pracy urządzenia


	podać

	III.  Kamera spektralna CCD do spektrometru Ramana.


	1
	Typ urządzenia
	
	podać

	2
	Rok produkcji
	2010
	potwierdzić

	3
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4
	Producent urządzenia
	
	podać

	5
	Urządzenie
	fabrycznie nowe lub egzemplarz demonstracyjny
	potwierdzić i podać

	1
	Czułość spektralna
	zoptymalizowana dla widzialnego zakresu widma
	potwierdzić i podać krzywą czułości

	2
	Temperatura pracy
	do temperatury T =  – 120  ºC
	potwierdzić

	3
	Połączenie z komputerem
	połączenie przez USB 2.0 za pośrednictwem kontrolera przeznaczonego wyłącznie do obsługi kupowanej kamery lub bezpośrednio
	potwierdzić i podać

	4
	Zasilanie
	jednofazowe, napięcie 230 V
	potwierdzić

	5
	Sposób chłodzenia
	za pomocą ciekłego azotu
	potwierdzić

	6
	Podłączenie mechaniczne do spektrometru MonoVista
	podłączenie kamery do spektrografu  Princeton Instruments SP2750 i wyjustowanie
	potwierdzić

	7
	Rodzaj kamery
	typu “back-illuminated”
	potwierdzić

	8
	Jakość sygnału
	redukcja efektu zwanego “etaloning”
	potwierdzić

	9
	Maksymalny prąd ciemny w temperaturze pracy T= – 120 ºC
	1 elektron / pixel / godzinę (1 e/p/hr)
	potwierdzić

	10
	Maksymalny błąd odczytu w temperaturze pracy (T= – 120 ºC ) i przy częstości 100 kHz
	5 e-rms
	potwierdzić

	11
	Wymiar piksela
	nie więcej niż 20 x 20 mikrometrów
	potwierdzić i podać

	12
	Nieliniowość odczytu przy częstości 100 kHz
	nie więcej niż 1 %
	potwierdzić i podać

	13
	Podłączenie sygnałowe do spektrometru MonoVista
	połączenie elektryczne i współpraca z oprogramowaniem sterującym spektrometrem MonoVista
	potwierdzić

	14
	Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić

	15
	Okres gwarancji
	minimalnie 12 miesięcy od daty odbioru urządzenia
	podać

	IV.  Podłączenie urządzeń wymienionych w punktach I, II, III  do spektrometru mikro-ramanowskiego oraz warunki eksploatacji. 


	1
	Zestawienie układu pomiarowego jako całości
	przeniesienie spektrometru MonoVista do nowego laboratorium
	potwierdzić

	2
	Podłączenie układów laserowych
	możliwość zmiany systemu laserowego bez konieczności zmian w torze optycznym przed wejściem do mikroskopu
	potwierdzić

	3
	Termin wykonania zamówienia
	maksimum 12 tygodni od daty podpisania umowy
	podać

	4
	Test akceptacyjny
	test akceptacyjny przeprowadzony w siedzibie zamawiającego po instalacji i uruchomieniu
	potwierdzić

	5
	Szkolenie dwóch osób w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	zapewnione
	potwierdzić

	6
	Dostępność części zamiennych 
	zapewniona w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić 
	

	
	
	
	
	

	7
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania 
	zapewniona w okresie 2 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić

	8
	Serwis pogwarancyjny 
	zapewniony w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
 
	potwierdzić

	9
	Wsparcie techniczne 
	zapewnione w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego 

	potwierdzić


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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