     










Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do montażu mikrosystemów – układ próżniowy do suszarki próżniowej SLEE SC15/HC.

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2011
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych.
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Urządzenie przeznaczone jest do kontrolowanego i powtarzalnego odpompowywania, płukania                        i zapowietrzania suszarki próżniowej SLEE typ SC15/HT 
	potwierdzić

	7. 
	Rodzaje procesów
	Odpompowywanie komory suszarki – objętość: 90l±10%
	potwierdzić

	
	
	Płukanie komory suszarki gazem (azot)
	potwierdzić

	8.
	Parametry urządzenia 


	Urządzenie wyposażone w osprzęt pozwalający na programowany cykl pompowania - zapowietrzania
	potwierdzić

	
	
	Próżnia końcowa <1x10-6 Tr, bezolejowa
	potwierdzić                        i podać

	
	
	Czas osiągnięcia próżni  2x10-6 Tr mniej niż 30 minut
	potwierdzić

i podać

	
	
	System pompowy zintegrowany                 z suszarką próżniową SLEE, 
	potwierdzić

	
	
	Zasilanie 230/400V, 50 Hz
	potwierdzić

	9.
	Wyposażenie
	Pomiar i wskazanie  ciśnienia stosownie do zakresu, rejestracja wyników na komputerze PC z systemem Windows XP 
	potwierdzić

	
	
	Pompa turbo ze zintegrowanym sterownikiem
	potwierdzić

	
	
	Pompa obrotowa ze zintegrowanym sterownikiem 
	potwierdzić

	
	
	W przypadku braku możliwości zapewnienia zintegrowanego sterownika dla każdej z pomp istnieje możliwość wyposażenia pomp we wspólny sterownik 
	potwierdzić

	
	
	Wyłącznik bezpieczeństwa
	potwierdzić

	10.
	Końcowy test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia przez wykonawcę  w siedzibie zamawiającego 
	Przeprowadzenie procesów pompowania, w suszarce próżniowej SLEE 
	potwierdzić

	11.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 10 tygodni od daty podpisania umowy
	Zapewnione.
	potwierdzić               i podać

	12.
	Szkolenie trzech osób w siedzibie zamawiającego 
	 Zapewnione.
	potwierdzić

	13.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	Zapewnione.
	potwierdzić               i podać

	14.
	Dostępność części zamiennych - 5 lat od daty instalacji
	Zapewnione.
	potwierdzić

	15.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 5 lat od daty instalacji
	Zapewnione.
	potwierdzić

	16.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 5 lat od daty instalacji
	Zapewnione.
	potwierdzić

	17.
	Okres gwarancji 
	Minimum 12 miesięcy – liczony od daty podpisania  protokołu odbioru. 
	podać


* Zaleca się  aby wykonawca precyzyjnie i czytelnie wypełnił kolumnę nr 4 tabeli.
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