Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne monochromatora

	L.p.
	Nazwa
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Producent urządzenia
	
	podać

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Urządzenie
	fabrycznie nowy monochromator,  płukany azotem
	potwierdzić


	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	5.
	Zakres spektralny
	125 nm do  IR nie mniej niż 1200nm
	podać

	6.
	Odległość ogniskowa zwierciadeł monochromatora
	300 mm ± 10 mm
	podać

	7.
	Otwór względny monochromatora
	1:4
	potwierdzić

	8.
	Trzy siatki dyfrakcyjne z pokryciem na VUV
	gęstość linii siatek: 1200 (kąt rozjaśnienia dla 150 nm), 2400 (kąt rozjaśnienia dla 150 nm), 3600 l/mm (kąt rozjaśnienia dla 130 nm),  pokrycie Al+MgF2
	potwierdzić

	9.
	Zmotoryzowane napędy szczelin, rozdzielczość 1 μm
	zapewniony


	potwierdzić

	10.
	Wysokość szczelin
	14 mm ±1 mm
	podać

	11.
	Wzajemne usytuowanie szczelin wejściowej i wyjściowej
	900C
	potwierdzić

	12.
	Kolo filtrowe z filtrami 
	Zmotoryzowane sześciopozycyjne z filtrami dopasowanymi do siatek dyfrakcyjnych
	potwierdzić

	13.
	Oprogramowanie sterujące funkcjami monochromatora 
	1) długości fali z zakresu podanego w pkt. 5 z dokładnością ±0,2 nm i powtarzalnością ±0,05 nm, 

2) wyboru siatki dyfrakcyjnej, 

3) szerokości szczelin w zakresie od 10 μm  do 3 mm z krokiem 1 μm 

4) wybór filtru

5) sterowane programem z komputera, sterowniki do LabView
	podać i opisać

	14.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
	maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy
	podać

	15.
	Dokumentacja użytkowa i techniczna w języku angielskim
	zapewnione
	potwierdzić

	16. 
	Okres gwarancji
	minimalnie 12 miesięcy od daty dostawy
	podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
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