Załącznik nr 1

  Wymagania i parametry techniczne profilometru mechanicznego.

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *
	Punktacja

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać
	

	2.
	Rok produkcji
	2011
	potwierdzić
	

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać
	

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać
	

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	potwierdzić
	

	6.
	Stolik na próbkę
	przesuw w osiach XY

=> 150 mm x 150 mm 
	potwierdzić, podać
	

	
	
	przesuw w osiach XY realizowany automatycznie z poziomu oprogramowania
	potwierdzić
	

	
	
	rozdzielczość przesuwu stolika

= 1 µm

< 1 µm
	podać
	0 pkt.

3 pkt.

	
	
	średnica stolika

= 140 mm

> 140 mm
	podać
	0 pkt.

3 pkt.

	
	
	automatyzacja pomiaru dla

= 200 wybranych miejsc 

201 - 500 wybranych miejsc

> 500 wybranych miejsc 
	podać
	0 pkt.

1 pkt.

3 pkt.

	7.
	Maksymalna długość skanowania
	= 50 mm

> 50 mm
	podać
	0 pkt.

3 pkt.

	8.
	Maksymalny zakres pomiaru w osi Z (pionowej)
	= 800 µm

> 800 µm
	podać
	0 pkt.

3 pkt.

	9.
	Rozdzielczość w osi Z (pionowa)
	= 0,4 Å

< 0,4 Å
	podać
	0 pkt.

3 pkt.

	10.
	Powtarzalność pomiaru w osi Z (pionowa)
	= 6 Å

< 6 Å
	podać
	0 pkt.

3 pkt.

	11.
	Maksymalna grubość próbki
	= 30 mm

> 30 mm
	podać
	0 pkt.

3 pkt.

	12.
	Promień zaokrąglenia końcówki pomiarowej (igły)
	= 2 µm

< 2 µm
	podać
	0 pkt.

3 pkt.

	13.
	Nacisk igły na próbkę
	regulowany z poziomu oprogramowania
	potwierdzić
	

	
	
	regulacja nacisku igły na próbkę w zakresie

od 0,03 mg do 10 mg
	potwierdzić, podać
	

	14.
	Liczba punktów pomiarowych na pomiar
	= 50 000

> 50 000
	podać
	0 pkt.

3 pkt.

	15.
	Pogląd próbki
	kamera kolorowa o rozdzielczości minimum 640x480 pikseli
	potwierdzić, opisać
	

	
	
	układ optyczny z regulacją powiększenia w zakresie co najmniej od 80 do 120 razy
	potwierdzić, podać
	

	16.
	Komputer PC z monitorem LCD do obsługi
	procesor: minimum 1 GHz

pamięć RAM: minimum 2 GB

HDD: minimum 250 GB

monitor LCD: minimum 21 cali

mysz i klawiatura

system operacyjny: Windows 7
	potwierdzić
	

	17.
	Test akceptacyjny
	próbki testowe, dostarczone do testu przez oferenta, weryfikujące parametry urządzenia z pkt. 6-15
	potwierdzić, opisać
	

	18.
	Dostawa, instalacja i uruchomienie profilometru u zamawiającego
	zapewnione
	potwierdzić
	

	19.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmujący instalację, uruchomienie i test akceptacyjny
	maksymalnie  do 12 tygodni od daty podpisania umowy
	potwierdzić, podać
	

	20.
	Bezpłatne szkolenie dwóch osób, w siedzibie zamawiającego
	zapewnione
	potwierdzić
	

	21.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić, podać
	

	22.
	Dostępność części zamiennych
	zapewniona w okresie minimum 10 lat od daty  podpisania protokołu odbioru


	potwierdzić
	

	23.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania
	zapewniona w okresie minimum 5 lat od daty  podpisania protokołu odbioru


	potwierdzić
	

	24.
	Serwis pogwarancyjny i wsparcie techniczne 
	zapewnione w okresie minimum 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru


	potwierdzić
	

	25.
	Okres gwarancji
	minimalnie 12 miesięcy  od daty podpisania protokołu odbioru
	podać
	


*Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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