Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne profilometru igłowego

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2011
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4. 
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie
	Fabrycznie nowe, nieużywane
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Profilometr mechaniczny igłowy przeznaczony do pomiaru topografii powierzchni podłoży i cienkich warstw metodą kontaktową pracujący zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami bez konieczności wymiany głowicy skanującej
	potwierdzić

	7.
	Rodzaje pomiarów
	Pomiar głębokości i szerokości struktur, chropowatości i mikrofalistości powierzchni podłoży i warstw, tworzenie map 3d w  wyniku automatycznego skanowania powierzchni oraz pomiary defektów i naprężeń
	potwierdzić

	8.
	Wyposażenie
	Stolik na próbki o średnicy 6” z automatycznym pozycjonowaniem X-Y-Theta
	potwierdzić

	
	
	Optyczny układ podglądu próbki
	potwierdzić

	
	
	Kolorowa video kamera CCD o rozdzielczości ≥3.0 Mpixeli, z kartą przechwytywania obrazu
	potwierdzić

	
	
	Igła pomiarowa o promieniu:

a) 0.2 µm,

b) z przedziału 2.0 – 3.0 µm,

c) z przedziału 10 - 15 µm;

Opcjonalnie możliwość dokupienia końcówek pomiarowych o małych promieniach zaokrąglenia (co najmniej od 50 nm)
	potwierdzić i podać

	
	
	Końcówka pomiarowa umożliwiająca pomiar typu HAR (High Aspect Ratio) ≥ 10:1, dla rowka o szerokości 2 µm
	potwierdzić i podać

	
	
	Komputer z monitorem LCD  o przekątnej ≥ 20’’oraz oprogramowaniem do sterowania profilometrem pracującym na bazie Windows XP Pro lub Windows 7 
	potwierdzić i podać

	
	
	Osłona układu pomiarowego
	potwierdzić

	
	
	Stół antywibracyjny oraz stolik komputerowy
	potwierdzić

	
	
	Czujnik położenia igły LVDT
	potwierdzić

	
	
	Próżniowe mocowanie płytek, pompka próżniowa na wyposażeniu zestawu
	potwierdzić

	
	
	Pomiary małych próbek – odpowiedni uchwyt zapobiegający przesuwaniu się próbki w trakcie pomiaru
	potwierdzić

	
	
	Próbka kalibracyjna nominalna 0.8KA (88 nm) z certyfikatem VLSI
	potwierdzić

	9.
	Oprogramowanie
	Umożliwiające wyznaczenie głębokości stopnia i rowka; 

Pomiary chropowatości i mikrofalistości powierzchni; 

Pomiar profili powierzchni;

Rejestrację danych i analizę wyników w 2D i 3D;

Pomiar defektów i naprężeń;

Generowanie raportów pomiarowych;

Zapamiętywanie wykonanych pomiarów
	potwierdzić

	10.


	Parametry techniczne
	Siła nacisku sondy w zakresie 1 – 15 mg lub szerszym, regulowana z poziomu oprogramowania. Opcjonalnie system powinien zapewniać możliwość pracy z obciążeniami od 0,03 mg
	potwierdzić i podać

	
	
	Rozdzielczość skanowania w osi Z: ≥ 1Å dla stopnia 1 µm lub lepsza 
	podać

	
	
	Powtarzalność pomiaru wysokości stopnia: 5 Å, 1 sigma lub lepsza 
	podać

	
	
	Ilość punktów pomiarowych na linię skanowania >100 000
	podać

	
	
	Zakres pionowy skanowania ≥ 1 mm
	podać

	
	
	Długość skanowania w zakresie minimum 50 um – 50 mm lub szerszym
	podać

	
	
	Przesuwanie próbki we wszystkich kierunkach włącznie z obrotem 
	potwierdzić

	
	
	Układ podglądu optycznego obszaru o rozmiarach od 1 mm do 4 mm, lub szerszym
	potwierdzić i podać

	
	
	Maksymalna grubość mierzonej próbki ≥ 50 mm
	podać

	11.
	Test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	Umożliwiający weryfikację rozdzielczości i powtarzalności pomiarów (powtarzalność weryfikowana na próbie ≥ 10 pomiarów)
	potwierdzić

	12.
	Termin wykonania przedmiotu zamówienia
	Maksymalnie do 14 tygodni od daty podpisania umowy
	potwierdzić

	13.
	Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia
	Dla trzech osób, podczas uruchomienia urządzenia
	potwierdzić

	14.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna
	W języku polskim lub angielskim; 

· instrukcja obsługi: w formacie pdf  oraz jeden egzemplarz na papierze bezpyłowym

· dokumentacja techniczna: w formacie pdf 
	potwierdzić

	15.
	Części zamienne
	Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić

	16.
	Okres gwarancji 
	Minimum 12 miesięcy  od daty podpisania protokołu odbioru 
	potwierdzić i podać

	17.
	Serwis pogwarancyjny
	Zapewniony w okresie 9 lat po zakończeniu okresu gwarancji


	potwierdzić


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
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