Załącznik nr 1
Wymagania i parametry techniczne układu pompy kriogenicznej do reaktora do epitaksji z wiązek molekularnych (MBE)

	L.p.
	Nazwa wymagania
	Opis wymagania
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Typ urządzenia
	
	podać

	2. 
	Producent
	
	podać

	3. 
	Kraj producenta
	
	podać

	4. 
	Rok produkcji
	2011 urządzenie fabrycznie nowe.
	potwierdzić

	5. 
	Zastosowanie
	Układ pompy kriogenicznej kompatybilny z reaktorem MBE firmy RIBER model 32p zapewniający możliwość pracy w standardzie technologii półprzewodnikowej, w warunkach ultra wysokiej próżni, również podczas wygrzewania reaktora w temperaturze 200oC.

Układ składający się z pompy kriogenicznej chłodzonej helem, kompresora helu, ciśnieniowych przewodów helowych, miernika temperatury „zimnego palca pompy”, układu sterującego, próżniomierza i zaworu szybrowego.
	potwierdzić

	6. 
	Pompa
	Połączenia próżniowe


	Wszystkie połączenia próżniowe przystosowane do uszczelek miedzianych, srebrzonych w systemie CF.
	potwierdzić

	7. 
	
	Prędkość pompowania pompy


	Para wodna 6000l/s, azot 2100l/s, wodór 3000l/s.
	potwierdzić

	8. 
	
	Kształt geometryczny pompy


	Umożliwiający zamontowanie pompy do reaktora MBE Riber 32p, dopuszcza się użycie przejściówki o średnicy kołnierzy CF250.  
	potwierdzić

	9. 
	
	Kołnierz pompy –średnica podłączenia 
	CF250
	potwierdzić

	10. 
	
	Wyposażenie

pompy
	Sonda temperatury „zimnego palca”, ekran chłodzony wodą chroniący „zimny palec” podczas wygrzewania reaktora MBE w temperaturze 200oC, zasilacz pompy jeśli wymagany, zestaw niezbędnych łączy oraz kabli i innych materiałów instalacyjnych.
	potwierdzić

	11. 
	
	Zawór bezpieczeństwa
	Wielorazowy.
	potwierdzić

	12. 
	
	Temperatura maksymalna „zimnego palca” po schłodzeniu
	15K, czas schładzania z temperatury pokojowej do 20K mniejszy niż 90 minut. 
	potwierdzić

	13. 
	Kompresor helowy
	Dopasowany do pompy, chłodzony wodą lub powietrzem, zasilany 230V, 50Hz długość przewodu łączącego z pompą minimum 16m, wyposażony w przewód zasilający i zestaw niezbędnych łączy oraz kabli.
	potwierdzić

	14. 
	Długość przewodów ciśnieniowych helowych
	Minimum 16 m. 
	potwierdzić

	15. 
	Miernik temperatury „zimnego palca”
	Zakres od 10K do 300K

długość przewodu do sondy min 10m, Napięcie zasilania 230V, 50Hz, lub odpowiedni zasilacz na 230V, 50Hz, przewód zasilający na 230V, 50Hz. 
	potwierdzić

	16. 
	Układ sterujący 
	Oddzielny układ elektroniczny lub funkcja miernika temperatury „zimnego palca” pompy kriogenicznej powodująca 

·  zamknięcie zaworu szybrowego gdy temperatura „zimnego palca” przekroczy temperaturę zadaną przez operatora w zakresie 15-30K,

·  zamykający zawór szybrowy w momencie zaniku napięcia.
	potwierdzić

	17. 
	Zawór szybrowy
	Rozmiar CF250, wyposażony w sterownik elektro-pneumatyczny, współpracujący z układem sterującym,          i z posiadanym kompresorem pneumatycznym o zakresie ciśnienia pneumatycznego od 2 do 7 Bar.
	potwierdzić

	18. 
	Miernik próżni
	Miernik próżni wraz z głowicą o zakresie pomiarowym od 760 Torr do 1e-11 Torr, długość przewodu do sondy min 10m, miernik próżni wyposażony w przewód zasilający i zestaw niezbędnych łączy oraz kabli.
	potwierdzić

	19. 
	Test szczelności
	Test szczelności helem z użyciem spektrometru masowego zamontowanego w reaktorze MBE

Inficon Quadrex 200.
	potwierdzić

	20. 
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
	Maksymalnie do 14 tygodni od daty podpisania umowy.
	podać

	21. 
	Instalacja i uruchomienie urządzenia u zamawiającego
	Zapewnione
	potwierdzić

	22. 
	Szkolenie aplikacyjne w języku polskim lub angielskim dla trzech osób u zamawiającego
	Zapewnione
	potwierdzić

	23. 
	Instrukcja użytkownika i dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim
	Zapewnione
	potwierdzić

	24. 
	Okres gwarancji
	Minimalnie 24 miesiące od daty podpisania  protokołu odbioru.
	podać

	25. 
	Serwis pogwarancyjny
	Zapewniony w okresie minimum  8 lat po zakończeniu okresu gwarancji,

obejmujący w przypadku awarii skuteczne naprawy w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie.
	potwierdzić

	26. 
	Wymagania instalacyjne
	Załączyć warunki instalacji.
	załączyć lub podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
1
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