Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne  elipsometru   VUV

	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*
	Punkty

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać
	

	2.
	Rok produkcji
	2011
	potwierdzić
	

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać
	

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać
	

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	potwierdzić
	

	
	
	
	
	

	1.
	Zakres długości fali (UV/VIS/NIR), 
	a) Dolny zakres, 
	podać
	

	
	
	=150nm
	
	0

	
	
	150nm>=146nm
	
	1

	
	
	146nm>=140nm
	
	2

	
	
	b) Górny zakres
	podać
	

	
	
	= 800 nm
	
	0

	
	
	800nm<<=900nm
	
	1

	
	
	900nm<<=1100nm
	
	2

	
	
	c) Zdolność rozdzielcza, res:
	podać
	

	
	
	res.=1 nm
	
	0

	
	
	1nm>res.>=0.5nm
	
	1

	
	
	0.5nm>res.>= 0.25nm
	
	2

	
	
	0.25nm>res.> 0.01nm
	
	3

	2.
	Goniometr
	Ramiona pod stałym kątem 70o
	potwierdzić
	

	3.
	Stolik / uchwyt próbki
	Stolik z kompensacją pochylenia próbki. 
	potwierdzić
	

	4.
	Pomiar struktur wielowarstwowych
	Struktury wielowarstwowe (np. high-k, GaN, ZnO) zarówno grube (do kilku mikrometrów) jak i cienkie (poniżej 2nm) na różnych podłożach (Si, SiC, szkło itp.). Dotyczy to także struktur anizotropowych.
	potwierdzić
	

	5.
	Wymiary próbki do pomiaru
	Próbki od średnicy 5 mm  do150 mm
	potwierdzić
	

	6.


	Pomiary transmisji i odbicia


	opcjonalne


	potwierdzić


	

	7.
	Oprogramowanie
	a)
pełne wykorzystanie zakresu pomiarowego                   z kompleksową obróbką uzyskanych wyników (właściwości optyczne badanego układu i grubości poszczególnych warstw, skład chemiczny warstwy, itp.) wraz z opcją mapowania


	potwierdzić
	

	
	
	b) minimum 3 licencje
	potwierdzić
	

	8.
	Komputer PC  z monitorem LCD/TFT itp. do obsługi elipsometru
	procesor: czterordzeniowy Intel  Core  i7 870, min. 2.9.GHz, 

pamięć: min. 4 GB

karta graficzna: min. 1 GB

dysk twardy: min 500 GB (SATA)

nagrywarka DVD ± RW (SATA) li/lub BlueRay

system operacyjny Windows 7 porty USB min. 3 porty

karta sieciowa

monitor LCD, TFT min. 19”, klawiatura, mysz, karta sieciowa
	potwierdzić
	

	9.
	Test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	zapewnione
	potwierdzić
	

	10.
	Termin dostawy maksymalnie 26 tygodni
	
	podać
	

	11.
	Szkolenie dwóch osób, w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	zapewnione
	potwierdzić
	

	12.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić
	

	13.
	Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	zapewnione
	potwierdzić
	

	14.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie minimum 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	zapewnione
	potwierdzić
	

	15.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	zapewnione
	potwierdzić
	

	16.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	zapewnione
	potwierdzić
	

	17.
	Okres gwarancji minimalnie 24 miesiące od daty podpisania protokołu  odbioru
	
	podać
	


*Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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