Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne spektrofotometru

	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2011
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	potwierdzić

	
	
	
	

	1.
	Spektrofotometr dwuwiązkowy:
	- zakres pracy: 185-3300 nm z co najmniej trzema detektorami: fotopowielacz + InGaAs + PbS

- szerokość spektralna szczeliny regulowana w 8 ustawieniach w zakresie UV-VIS od 0,1 do 8 nm i 10 ustawieniach w zakresie NIR od 0,2 nm do 32 nm

- rozdzielczość 0,1 nm

- dokładność długości fali ±0,2 nm (UV-VIS)

- powtarzalność długości fali ±0,08 nm (UV-VIS)

- szybkość skanowania do 4500 nm/min (UV-VIS), 9000 nm/min (NIR)

- światło rozproszone mniej niż 0,00008% (220 nm, NaI), 0,00005% (340 nm, NaNO2), 0,0005% (1420 nm, H2O), 0,005% (2365 nm, CHCl3)
- zakresy pomiarowe: absorbancja od -6 do +6,

- dokładność fotometryczna ±0,003 Abs (przy 1.0 Abs)

- powtarzalność fotometryczna ±0,0008 Abs (0 do 0,5 Abs)

- stabilność linii bazowej: 0,0002 Abs/h

- poziom szumów: 0,0002 Abs (RMS)

- lampy: halogenowa i deuterowa z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy

- wbudowane funkcje walidacyjne i funkcje automatycznego sprawdzania poprawności działania aparatu

- wielkość komory pomiarowej 150 (W) x 260 (D) x 140 (H)
	potwierdzić i podać

	2.
	Oprogramowanie komputerowe


	Dołączone wraz z przewodem pozwalającym na komunikację pomiędzy komputerem a urządzeniem pomiarowym
	potwierdzić

	3.
	Pomiary transmisji i odbicia
	sfera całkująca 60 mm, w zakresie pomiarowym długości fali od 220 nm do 2600 nm 
	potwierdzić

	4.
	Uchwyt do bardzo cienkich warstw /podłoży (ang. films)
	zapewnione
	potwierdzić

	5.
	Oprogramowanie do pomiarów grubości bardzo cienkich warstw /podłoży (ang. films)
	zapewnione
	potwierdzić

	6.
	Wymiary próbki do pomiaru
	Próbki od średnicy 5 mm  do150 mm
	potwierdzić

	7.
	Zestaw komputerowy z monitorem LCD/TFT i drukarką  do obsługi spektrofotometru
	Wymagania minimalne: procesor Dual Core, 2 GB RAM, HDD 320 GB, nagrywarka DVD, monitor LCD 20” panoramiczny, klawiatura, mysz optyczna, WINDOWS XP Professional, drukarka atramentowa typ  HP 6000
	potwierdzić i podać

	8.
	Zapasowe źródła światła (lampa halogenowa i deuterowa po 1szt.)
	zapewnione
	potwierdzić

	9.
	Kuwety kwarcowe 10mm 

(szt. 2)
	zapewnione
	potwierdzić

	10.
	Stoły laboratoryjne (pod spektrofotometr i wagę)
	zapewnione
	potwierdzić

	11.
	Test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	zapewnione
	potwierdzić

	12.
	Termin dostawy maksymalnie do 10 tygodni od daty podpisania umowy
	zapewnione
	potwierdzić i podać

	13.
	Szkolenie dwóch osób, w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	zapewnione
	potwierdzić

	14.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić

	15.
	Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić

	16.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić

	17.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić

	18.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić

	19.
	Wymagania instalacyjne
	załączyć  wymagania instalacyjne do oferty
	załączyć lub  podać

	20.
	Okres gwarancji minimalnie 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru
	zapewnione
	podać


*Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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