










   Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do montażu mikrosystemów - expander.

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2011/2012
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych.
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Urządzenie przeznaczone do kontrolowanego i powtarzalnego wykonywania operacji rozciągania folii z naklejonymi, pociętymi płytkami, do 6 cali

Wymiary urządzenia pozwalające na postawienie go na stole laboratoryjnym 1000x1000mm
	potwierdzić i podać wymiary urządzenia

	7. 
	Rodzaje procesów
	Rozciąganie folii z pociętymi płytkami
	potwierdzić

	
	
	Montaż rozciągniętej folii na pierścienie
	potwierdzić

	8.
	Parametry urządzenia 


	Urządzenie wyposażone w osprzęt pozwalający na rozciąganie folii z pociętymi płytkami zamontowanej na ramce DISCO MODTF2-6-1 (max. średnica płytki: 6”)
	potwierdzić

	
	
	Mocowanie rozciągniętej folii z płytką/strukturami na pierścieniach (expander/grip ring) o średnicy zewn. min. 186mm (na przykład ER177-5)
	potwierdzić i podać

	
	
	Regulacja temperatury stolika: do 60º C 
	potwierdzić i podać

	
	
	Regulowany skok przesunięcia grzanego stolika
	potwierdzić i podać

	
	
	Regulowana szybkość ruchu stolika
	potwierdzić

	9.
	Wyposażenie
	Grzany stolik przeznaczony do płytek do 6 cali
	potwierdzić i podać

	
	
	Mocowanie do ramek DISCO MODTF2-6-1 dla płytek do 6 cali
	potwierdzić

	
	
	Uchwyt do wewnętrznego pierścienia mocującego ( ER177-5 lub równoważny) 
	potwierdzić

	
	
	Uchwyt do zewnętrznego pierścienia mocującego (ER177-5 lub równoważny) 
	potwierdzić

	
	
	Zestaw pierścieni mocujących do folii z rozciągniętą płytką dla 6” podłoży – 100 kompletów 
	potwierdzić

	
	
	Pudełka na ramki do płytek  6” i pierścieni do płytek 5” – 100 sztuk
	potwierdzić

	
	
	Wyłącznik bezpieczeństwa
	potwierdzić

	
	
	Przezroczysta osłona 
	potwierdzić

	10.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 12 tygodni od daty podpisania umowy
	Zapewnione
	potwierdzić i podać

	11.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	Zapewnione
	potwierdzić i podać  

	12
	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy od daty dostawy
	Zapewnione
	podać


   * Zaleca się  aby wykonawca precyzyjnie i czytelnie wypełnił kolumnę nr 4 tabeli.
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