Załącznik nr 1

  Wymagania i parametry techniczne elipsometru spektroskopowego.

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	

	2.
	Rok produkcji
	2008
	

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	

	4.
	Producent urządzenia
	
	

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	

	6.
	Zakres długości fali (UV/VIS/NIR)
	a) dolny zakres 260 nm lub niższy

b) górny zakres 850nm lub wyższy


	

	7.
	Manualny goniometr
	Zakres 40 – 900 z krokiem co 50 z dokładnością  0,020 
	

	8.
	Stolik
	Poziomy zmotoryzowany stolik z regulacją przechyłu i przemieszczenia w osi „z”, zapewnienie pomiaru próbki o średnicy 150mm
	

	9.
	Pomiar struktur wielowarstwowych na płytkach SOI
	1. Zapewnienie możliwości pomiaru w dowolnym miejscu płytki

2. Si3N4-165nm/SiO2-25nm/Si-97nm/SiO2(BOX)-400nm/ podłoże Si

3. Si-340nm/SiO2(BOX)-400nm/ podłoże Si 
4. SiO2-30nm/PolySi-340nm/SiO2-34nm/Si-97nm/SiO2(BOX)-400nm/ podłoże Si
	

	10.
	Rozbudowa urządzenia
	1. Zapewnienie możliwości redukcji rozmiaru plamki ≤ 200µm

2. Zapewnienie możliwości rozbudowy funkcji urządzenia do pracy jako reflektometr
	

	11.
	Oprogramowanie
	a) pełne wykorzystanie zakresu pomiarowego z możliwością obróbki uzyskanych wyników

b) uwzględniające rozbudowę urządzenia

c) oprogramowanie umożliwiające budowę modeli i  rutynowe pomiary struktur wielowarstwowych zgodnie z pkt.9 tabeli
d) minimalnie 2 licencje
	

	12.
	Komputer PC  z monitorem LCD do obsługi elipsometru
	procesor: Intel Core 2 Duo, min. 2.33GHz, 4 MB cache

pamięć: min. 2 GB

karta graficzna: min 256 MB

dysk twardy: min 160 GB (SATA)

nagrywarka DVD ± RW (SATA)

system operacyjny Windows 

monitor LCD min. 17” , klawiatura, mysz, karta sieciowa


	

	13.
	Test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	zapewnione
	

	14.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 18 tygodni
	zapewnione
	

	15.
	Szkolenie dwóch osób, w siedzibie zamawiającego


	zapewnione
	

	16.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	

	17.
	Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	

	18.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	zapewnione
	

	19.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	

	20.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	

	21.
	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy
	zapewnione
	

	22.
	Deklaracja zgodności CE
	zapewnione
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
2

