Załącznik nr 1

Tabela 1

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez 

          oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	

	2.
	Rok produkcji
	2008
	

	3.
	Producent urządzenia
	
	

	4.
	Kraj producenta urządzenia
	
	

	5.
	Urządzenie 
	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty

Tabela 2

	Lp.
	Wymaganie 
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3

	1
	W pełni funkcjonalny wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy sterowany cyfrowo za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze klasy PC i uruchamianego w środowisku Windows XP
	

	2
	Rozdzielczość punktowa ( 0,2nm
	

	3
	Rozdzielczość liniowa ( 0,15nm
	

	4
	Katoda LaB6
	

	5
	Napięcie przyspieszające regulowane w zakresie co najmniej 80kV-200kV
	

	6
	Zakres powiększeń co najmniej 50 - 1 000 000x
	

	7
	Kamera CCD o rozdzielczości co najmniej 2k x 2k  pikseli i zakresie dynamiki nie mniejszym od 16 bitów , chłodzona w układzie Peltiera co najmniej do temperatury –20 oC (w sposób regulowany), montowana od dołu
	

	8
	Rodzaje pracy mikroskopu

TEM, CBED, NBD,
	

	9
	Możliwość obserwacji obrazu dyfrakcyjnego (w trybie dyfrakcji z przysłoną selektywną) przy maksymalnym kącie widzenia nie mniejszym niż ±10o wraz z oprogramowaniem do analizy obrazów dyfrakcyjnych z graficznym interfejsem użytkownika
	

	10
	Najmniejsza średnica wiązki w modzie NBD -1nm
	

	11
	Uchwyt próbki z goniometrem umożliwiającym nachylanie preparatów w dwóch osiach - maksymalny kąt pochyłu nie mniejszy niż ±15o w każdej osi
	

	12
	Przesuw próbki w trzech kierunkach (X,Y,Z) z możliwością precyzyjnej zmiany położenia preparatu przy bardzo dużych powiększeniach i korektą dryftu
	

	13
	Zmotoryzowane przesuwy i pochyły preparatu wraz z możliwością zapamiętania wybranych pozycji preparatu i zautomatyzowanego powrotu do nich
	

	14
	System STEM z detektorami:  BF/DF oraz HAADF 
	

	15
	System detekcji promieniowania rentgenowskiego EDS z detektorem Si(Li) o powierzchni aktywnej 50mm2 i rozdzielczości energetycznej nie gorszej niż 138eV lub o powierzchni aktywnej 30 mm2 i rozdzielczości energetycznej nie gorszej niż 134eV l
	

	16
	Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe techniki badawcze, (np. EELS) oraz dodatkowe kamery CCD 
	

	17
	Możliwość rejestracji obrazu na błonach mikroskopowych
	

	18
	Zestaw narzędzi programistycznych pozwalający na rozbudowę możliwości mikroskopu (tzw. Software Development Kit)
	

	19
	System do wodnego chłodzenia przyrządu w obiegu zamkniętym o parametrach określonych wymaganiami mikroskopu
	

	20
	Szkolenie dla 3 osób w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi, serwisu podstawowego 
	

	21
	Dokumentacja (angielska - pełna, polska - skrócona) zawierająca instrukcję obsługi, dokumentację techniczną
	

	22
	Części zużywalne na 12 miesięcy
	

	23
	Deklaracja zgodności CE
	

	24
	Test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	

	25
	Termin dostawy maksymalnie 10 miesięcy
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 3 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty 

Tabela 3

	Lp
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta *

	1
	2
	3

	Serwis gwarancyjny

	1
	Okres gwarancji

minimalnie 12 miesięcy
	

	2
	Czas reakcji serwisu maksymalnie 3 dni robocze
	

	3
	Czas wykonania naprawy  możliwej do wykonania w siedzibie Zamawiającego maksymalnie 10 dni roboczych
	

	4
	Bezpłatny przegląd mikroskopu  pod koniec każdego roku okresu gwarancji  obejmujący wykonanie niezbędnych regulacji i napraw oraz wymianę zużytych części. 
	

	Serwis pogwarancyjny

	5
	Całość urządzenia objęta usługą serwisową przez instytucję z siedzibą na terenie Polski 
	

	6
	Dostępności wszelkich części zamiennych - minimum 10 lat od daty instalacji
	

	7
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	

	8
	Zapewnienie zawarcia kontraktu serwisowego na wniosek Zamawiającego
	

	9
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie co najmniej 10 lat
	

	10
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie co najmniej 10 lat
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 3 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty

1

