Załącznik nr 1

  Wymagania i parametry techniczne urządzenia do litografii laserowej.

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *
	Punktacja

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać
	

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić
	

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać
	

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać
	

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	potwierdzić
	

	6.
	Materiały, na których można wytwarzać wzory
	podłoża kwarcowe, szkło, SiC i inne półprzewodniki pokryte fotorezystem
	potwierdzić, opisać
	

	7.
	Głowica rysująca I
	Najmniejszy wymiar wzoru:

=0.6 μm

<0.6 μm
	podać
	

	
	
	Szybkość rysowania:

= 3 mm2/min

> 3 mm2/min
	podać
	

	
	
	Podziałka (adress grid) 

<= 50 nm
	potwierdzić
	

	
	
	Jednorodność szerokości 3σ

<= 80 nm
	potwierdzić
	

	
	
	Nierówność brzegu ścieżki

<= 60 nm
	potwierdzić
	

	
	
	Ortogonalność

<= 2 μrad
	potwierdzić
	

	
	
	Dokładność centrowania względem wcześniej wytwarzanego wzoru (3σ)

<= 200 nm
	potwierdzić
	

	8.
	Głowica rysująca II
	Najmniejszy wymiar wzoru

<= 1 μm
	potwierdzić 
	

	
	
	Szybkość rysowania:

= 10 mm2/min

> 10 mm2/min
	podać
	

	
	
	Podziałka (adress grid)

<= 100 nm
	potwierdzić
	

	
	
	Jednorodność szerokości 3σ

<= 100 nm
	potwierdzić
	

	
	
	Nierówność brzegu ścieżki

<= 80 nm
	potwierdzić
	

	
	
	Ortogonalność

<= 2 μrad
	potwierdzić
	

	
	
	Dokładność centrowania względem wcześniej wytwarzanego wzoru (3σ)

<= 250 nm
	potwierdzić
	

	9.
	Źródło laserowe
	O długości fali naświetlania 375 nm (rezysty UV) i mocy 18 mW

O długości fali naświetlania
 < 375 nm i mocy >= 18 mW
	podać
	

	10.
	Zapasowe źródło laserowe (bez instalacji)
	zapewnione
	potwierdzić
	

	11.
	Obszar rysowania
	W zakresie:

od 5x5 mm do 101.6x101.6 mm

> 101.6x101.6 mm
	podać
	

	12.
	Max grubość podłoży
	 = 6 mm

> 6mm
	podać
	

	13.
	Układ skanowania wiązką lasera
	zapewnione
	potwierdzić
	

	14.
	Kontrola wymiarów i położenia 
	zapewnione
	potwierdzić
	

	15.
	Układ manipulowania i sterowania stolikiem
	zapewnione
	potwierdzić
	

	16.
	Próżniowy system trzymania płytek
	zapewnione
	potwierdzić
	

	17.
	Optyczny autofocus
	zapewnione
	potwierdzić
	

	18.
	Komputer PC z monitorem LCD do obsługi
	procesor: Intel Core 2 Duo 

płyta główna: 5PQ Pro

pamięć: min. 2GB

karta graficzna min 512MB

dysk twardy: min 250 GB (SATA)

nagrywarka DVD +/- RW (SATA)

system operacyjny: Windows XP lub Vista

Monitor LCD min 21", klawiatura, mysz,

karta sieciowa
	potwierdzić
	

	19.
	Komputer PC z monitorem LCD do konwersji danych
	zgodnie z warunkami dostawcy
	potwierdzić
	

	20.
	Obsługiwane formaty graficzne
	Format DXF, GDS i inne
	potwierdzić, podać
	

	21.
	Komora laminarna
	zapewnione
	potwierdzić
	

	22.
	Stół antywibracyjny
	zapewnione
	potwierdzić
	

	23.
	Dwuetapowy test akceptacyjny
	I-szy etap u oferenta przed transportem urządzenia.

Próbki testowe, dostarczone do testu przez:

a) oferenta – standardowe próbki testowe weryfikujące parametry urządzenia z pkt. 6-17

b) ITE:

1. maska chromowa na podłożu kwarcowym (4”x4”) pokryta fotorezystem

2. podłoże SiC pokryte fotorezystem w trybie „direct writing”

3. inne podłoże półprzewodnikowe pokryte fotorezystem w trybie „direct writing” o rozmiarze 5 mm x 5 mm
	potwierdzić
	

	
	
	II-gi etap po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego.

Próbki testowe, dostarczone do testu przez:

a) oferenta – standardowe próbki testowe weryfikujące parametry urządzenia z pkt. 6-17

b) ITE:

1. maska chromowa na podłożu kwarcowym (4”x4”) pokryta fotorezystem

2. podłoże SiC pokryte fotorezystem w trybie „direct writing”

3. inne podłoże półprzewodnikowe pokryte fotorezystem w trybie „direct writing” o rozmiarze 5 mm x 5 mm
	potwierdzić
	

	24.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 20 tygodni
	zapewnione
	potwierdzić
	

	25.
	Bezpłatne szkolenie dwóch osób, w siedzibie zamawiającego
	zapewnione
	potwierdzić
	

	26.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić
	

	27.
	Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	

	28.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	

	29.
	Zapewnienie serwisu i wsparcia technicznego pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	

	30.
	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy
	zapewnione
	podać
	


· Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty

1

