Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne mikroskopu ze skanującą sondą SPM (SPM-Scanning Probe Microscope) - wielozadaniowego systemu wyposażonego w opcję Przewodnościowego AFM i SThM (Scanning Thermal Microscopy) umieszczonego na stole antywibracyjnym.
	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *
	Punktacja

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać
	

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić
	

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać
	

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać
	

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	potwierdzić
	

	6.
	Tryby pracy w powietrzu
	- topografia w modzie kontaktowym, bezkontaktowym, półkontaktowym;

Możliwość pomiaru:

- sił tarcia;
- powierzchniowego rozkładu gęstości nośników (mikroskop pojemnościowy);
- rozkładu temperatur, przewodności cieplnej, przewodnictwa elektrycznego;

- rozkładu pól magnetycznych (struktura domenowa próbki);

- rozkładu ładunku elektrycznego;

- w trybie mikroskopu tunelowego (atomowa rozdzielczość struktury powierzchni);

- dwuetapowego (lift) – w trybach MFM i EFM możliwość stabilizacji fazy lub/i częstotliwości
	potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić


	

	7.
	Głowica SPM
	- zmotoryzowane zbliżanie głowicy do powierzchni próbki;

- równoległe (precyzyjne) ustawianie próbnika względem powierzchni próbki;
	potwierdzić

potwierdzić, opisać


	

	8.
	Skaner
	Zakres skanowania:

- Skaner 1: XY:

a) =25μm x 25μm

b) >=25μm x 25μm 

       <=50μm x 50μm 

możliwość rozróżnienia struktury atomowej powierzchni w dowolnym miejscu skanowania; zakres kierunku Z: >=2μm

- Skaner 2: XY

a) >= 90μm x 90μm,

b) >=100μm x 100μm do <=130μm x 130μm;
pracujący w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (closed-loop); zakres kierunku Z: >= 6μm


	podać

podać

	

	9.
	Kontroler
	- kanały do równoczesnego obrazowania danych

a) = 8 

b) > 8;

- urządzenie niezależne podłączane przez port USB;

- przetwornik analogowo-cyfrowy 16 bitów
	podać

potwierdzić

potwierdzić
	

	10.
	Rozmiar próbek
	wymiar

a) >=20mm x 20mm;

b) =40mm x 40mm;

c) >40mm x 40mm;

o grubości do 15mm
	podać

potwierdzić
	

	11.
	Zestaw obrazowania z mikroskopem optycznym oraz wysokorozdzielczą kamerą CCD
	Rozdzielczość optyczna kamery <=1μm
	potwierdzić, podać
	

	12.
	Stół antywibracyjny dostosowany do wymiarów mikroskopu
	zapewnione
	potwierdzić
	

	13.
	Komputer PC z dwoma monitorami LCD do obsługi
	procesor: Intel Core 2 Duo 

płyta główna: 5PQ Pro

pamięć RAM: min. 2GB

karta graficzna min 512MB

dysk twardy: min 250 GB (SATA)

nagrywarka DVD +/- RW (SATA)

system operacyjny: Windows XP Pro
Monitory LCD min 19"-2szt., klawiatura, mysz,

karta sieciowa
	podać

	

	14.
	Szkolenie dwóch osób w miejscu instalacji urządzenia
	zapewnione
	potwierdzić
	

	15.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić 
	

	16.
	Oprogramowanie umożliwiające sterowanie urządzeniem oraz analizę wyników 
	zapewnione
	potwierdzić
	

	17.
	Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat od daty instalacji 
	zapewnione
	potwierdzić
	

	18.
	Test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	zapewnione

- próbki testowe dostarczone do testu przez oferenta – standartowe próbki testowe weryfikujące parametry urządzenia z pkt. 6-10;

- uzyskanie rozdzielczości atomowej miki w modzie kontaktowym;

- uzyskanie rozdzielczości atomowej i stabilizacji obrazu w trybie STM na graficie;

- kalibracja piezoelementu w modzie półkontaktowym;

- sprawdzenie trybów pracy MFM, SThM, CAFM, EMF
	potwierdzić
	

	19.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
	maksymalnie 12 tygodni
	potwierdzić, podać
	

	20.
	Okres gwarancji 
	minimalnie 12 miesięcy 
	potwierdzić, podać
	

	21.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie minimum 5 lat od daty instalacji 
	zapewnione
	potwierdzić
	

	22.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	

	23.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
1

