Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne mikroskopu optycznego.

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych.
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Urządzenie przeznaczone jest do optycznej obserwacji i kontroli powierzchni podczas procesów technologicznych. 
	potwierdzić

	7. 
	Rodzaje procesów
	Obserwacja i kontrola topografii powierzchni. Kontrola szerokości i głębokości struktur półprzewodnikowych. 
	potwierdzić

	8.


	Modułowy mikroskop badawczy


	Urządzenie pozwalające na prowadzenie obserwacji

· w świetle przechodzącym w jasnym polu 

· w świetle odbitym w jasnym polu, ciemnym polu, polaryzacji, kontraście DIC/Nomarskiego i fluorescencji.
	potwierdzić

	
	
	Wbudowane w bazę mikroskopu filtry:

· światła dziennego do obserwacji mikroskopowych i fotografii 

· szarości o przepuszczalności 6% i 25% 
	potwierdzić

	
	
	Wyposażony w wymienny uchwyt rewolwerowy na co najmniej 6 obiektywów do obserwacji w jasnym i ciemnym polu oraz szczelinę na wsuwkę dla pryzmatu DIC/Nomarskiego oraz polaryzatora.
	potwierdzić

	
	
	Optyka w systemie korekcji do nieskończoności.
	potwierdzić

	
	
	Wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy co najmniej 100W, wg systemu Koehlera do światła przechodzącego.
	potwierdzić

	
	
	Wbudowany regulator siły światła z przełącznikiem stałej mocy oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii.
	potwierdzić

	
	
	Kondensor o dużej odległości roboczej min. WD=12mm o aperturze numerycznej min. NA=0,65.
	potwierdzić

	9.
	Obiektywy
	Obiektywy Plan Fluorytowe o długości optycznej nie większej niż 45mm.
	potwierdzić

	
	
	Zapewnione powiększenia przy minimalnej aperturze (NA) i minimalnej odległości roboczej (WD) w jasnym i ciemnym polu (BF/DF):

-  5x/min.NA=0.15/ min. WD=12mm

- 10x/min.NA=0.30 / min. WD=6,5mm, 

       - 20x/min.NA=0.45 / min. WD=3,0mm,

-  50x/min.NA=0.8 / min. WD=1mm, 

- 100x/min.NA=0.9 / min. WD=1mm,

- 150x/min.NA=0.9/ min. WD=1mm.
	potwierdzić

	
	
	Elementy umożliwiające prowadzenie obserwacji metodą kontrastu DIC/Nomarskiego w świetle odbitym dla każdego z obiektywów.
	potwierdzić

	10.
	Okulary
	Zaopatrzone w osłonki gumowe.
	potwierdzić

	
	
	Powiększenie 10x.
	potwierdzić

	
	
	Numer pola min. 22.
	potwierdzić

	11.
	Nasadka trinokularowa
	Wbudowany pierścień korekcji dioptryjnej w zakresie min. +/- 5 dioptrii, z regulacją rozstawu okularów w zakresie minimum 50-76mm.
	potwierdzić

	
	
	Szerokopolowa o numerze pola min. 22.
	potwierdzić

	
	
	Stały kąt nachylenia 30 stopni.
	potwierdzić

	
	
	Wbudowany podzielnik światła okulary/fototubus w proporcjach 100%/0%, 20%/80%, 0%/100%.
	potwierdzić

	12.


	Statyw
	Wyposażony w pokrętła: 

· regulacji siły światła

· przesuwu próbek

· współosiowej śruby mikro/makrometrycznej do ustawiania ostrości.
	potwierdzić

	
	
	Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro.
	potwierdzić

	
	
	Wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości).
	potwierdzić



	
	
	Czterostopniowy zmieniacz powiększeń: 1x/1,25x/1,6x/2x.
	potwierdzić

	13.
	Bezkrawędziowy stolik mechaniczny
	Wyposażony w rolkowy mechanizm przesuwu bez szyny zębatkowej.
	potwierdzić

	
	
	Trwała powłoka ceramiczna z metalową płytką dla światła odbitego.
	potwierdzić

	
	
	Obrót w płaszczyźnie poziomej w zakresie do 250 stopni.
	potwierdzić, podać

	
	
	Wyposażony w pokrętło przesuwu próbek dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi.
	potwierdzić

	
	
	Zakres przesuwu dla osi x, y w zakresie min. 76mmx52mm.
	potwierdzić, podać

	
	
	Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej nie większa niż 1 μm.
	potwierdzić

	14.
	Łącznik do podłączenia kamery o współczynniku 1x
	Zapewnione


	potwierdzić



	15.
	Oświetlacz do pracy w świetle odbitym
	Umożliwia obserwację w jasnym polu, ciemnym polu oraz fluorescencji.
	potwierdzić

	
	
	Min. 6-cio pozycyjny zmieniacz kostek z filtrami.
	potwierdzić

	16.
	Elementy optyczne umożliwiające pracę w jasnym i ciemnym polu oraz polaryzacji
	Kostka ze zwierciadłem półprzepuszczalnym, z wbudowanym filtrem szarym o przepuszczalności 1.5%, umożliwiająca obserwację w jasnym i ciemnym polu.
	potwierdzić

	
	
	Kostka z filtrami fluorescencyjnymi z filtrem wzbudzającym w zakresie 330-385nm i filtrem zaporowym 420nm.
	potwierdzić

	17.


	Oświetlacz rtęciowy
	Moc 100W do obserwacji w świetle odbitym.
	potwierdzić

	18.


	Polaryzator do obserwacji w świetle odbitym
	Zapewnione

	potwierdzić



	19.
	Pryzmat do kontrastu DIC/Nomarskiego i obserwacji w świetle odbitym
	Zapewnione
	potwierdzić

	20.
	Obrotowy analizator 360 stopni do obserwacji w świetle odbitym
	Zapewnione
	potwierdzić

	21.
	Filtr konwersyjny
	Umożliwia tworzenie fotografii barwnej dopasowującej temperaturę barwową oświetlenia do temperatury barwowej światła dziennego dla światła odbitego.
	potwierdzić

	22.
	Kolorowa kamera cyfrowa do mikrofotografii
	Element światłoczuły CDD (2/3”).
	potwierdzić

	
	
	Rozdzielczość  minimum 5mln pikseli
	potwierdzić

	
	
	Bezpośrednia komunikacja z komputerem przez port FireWire.
	potwierdzić

	
	
	Bining min. 2x, 3x, 4x.
	potwierdzić, podać

	
	
	Czasy ekspozycji w zakresie 0,2ms-16s.
	potwierdzić, podać

	23.
	Oprogramowanie do mikrofotografii
	Oprogramowanie do akwizycji, archiwizacji i obróbki obrazów mikroskopowych.
	potwierdzić

	
	
	Wykonywanie pomiarów, adnotacji, zakreśleń itp. na obrazach.
	potwierdzić

	
	
	Strukturalna baza danych dla plików obrazowych i innych dokumentów tekstowych, tabel itp.
	potwierdzić

	
	
	Moduł umożliwiający rejestrację obrazów o powiększonej głębi ostrości.
	potwierdzić

	
	
	Moduł umożliwiający rejestrację obrazów w funkcji panorama.
	potwierdzić

	
	
	Funkcja do transmisji obrazów przez intranet i Internet.
	potwierdzić

	
	
	Możliwość tworzenia makr oraz dodawania przycisków funkcyjnych.
	potwierdzić

	
	
	Program do współpracy z systemem operacyjnym Windows XP Pro/Vista.
	potwierdzić

	24.
	Komputer klasy PC
	- Procesor min.  Core 2 Duo 3GHz,
- Dysk twardy min. 500GB
- Pamięć min. 2GB
- Napęd DVD RW Dual Layer
- Czytnik kart pamięci flash
- Karta graficzna min.128MB
- Mysz optyczna, klawiatura
- System operacyjny Windows XP Pro
	potwierdzić


	25.
	Monitor LCD
	- Przekątna ekranu min. 20cali
- Wymagana rozdzielczość min. 1680x1050
- Kontrast min. 8000:1
- Czas reakcji max. 5ms
- Funkcja pivot
- Wbudowane głośniki
	potwierdzić

	26.
	Końcowy test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego 
	Sprawdzenie możliwości obserwacji i kontroli topografii powierzchni oraz kontroli szerokości i głębokości struktur. Płytki ze strukturami testowymi zapewni zamawiający.
	potwierdzić

	27.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 6 tygodni
	Zapewnione
	potwierdzić, podać

	28.
	Szkolenie trzech osób w siedzibie Zamawiającego 
	Zapewnione
	potwierdzić

	29.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	Zapewnione
	potwierdzić, podać

	30.
	Dostępność części zamiennych - 10 lat od daty instalacji
	Zapewnione
	potwierdzić

	31.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty instalacji
	Zapewnione
	potwierdzić

	32.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty instalacji
	Zapewnione
	potwierdzić

	33.
	Okres gwarancji minimalnie 24 miesiące
	Zapewnione
	podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem    oferty.
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