Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne profilometru mechanicznego.

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych.
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Profilometr mechaniczny przeznaczony jest do komputerowej rejestracji i analizy wyników pomiarów metodą kontaktową topografii powierzchni półprzewodników, cienkich warstw oraz powierzchni ceramicznych.
	potwierdzić

	7. 
	Możliwości pomiarowe 
	Pomiary głębokości i szerokości struktur, chropowatości i mikro- falistości powierzchni podłoży i warstw, a także tworzenie map 3D w wyniku automatycznego skanowania powierzchni oraz pomiary defektów i naprężeń.
	potwierdzić

	8.
	Wyposażenie


	Stolik na próbki o średnicy co najmniej 7” z automatycznym pozycjonowaniem X-Y-Theta oraz z możliwością automatycznego poziomowania.
	potwierdzić, podać



	
	
	Optyczny układ podglądu próbki z powiększeniem co najmniej 200x; pole widzenia próbki co najmniej 1200x1000µm.
	potwierdzić, podać

	
	
	Pole widzenia igły pomiarowej co najmniej 1500x1500µm.
	potwierdzić, podać

	
	
	Video kamera CCD. 
	potwierdzić

	
	
	Igła pomiarowa o promieniu 2µm.
	potwierdzić 

	
	
	Komputer PC z monitorem LCD i oprogramowaniem służącym do sterowania profilometrem:

procesor: Intel Pentium 2 

min. 2.5GHz 

pamięć: min. 2 GB

karta graficzna: min 512 MB

dysk twardy: min 80 GB 

nagrywarka DVD ± RW 

system operacyjny Windows XP Pro

monitor LCD min. 17” 
	potwierdzić

	
	
	Osłona układu pomiarowego.
	potwierdzić

	
	
	Stół antywibracyjny dostosowany do wymiarów urządzenia z wyposażeniem.
	potwierdzić

	
	
	Czujnik położenia igły typu LVDC.
	potwierdzić

	
	
	Możliwość próżniowego mocowania płytek.
	potwierdzić

	9.
	Oprogramowanie
	Oprogramowanie umożliwiające:

- wyznaczenie wysokości stopnia i głębokości rowka

- pomiar chropowatości i mikrofalistości powierzchni

- pomiar profili powierzchni 

- rejestrację danych i analizę wyników w 2D i 3D 

- pomiar naprężeń i defektów na powierzchni
	potwierdzić

	
	
	Automatyczne generowanie raportów pomiarowych. 
	potwierdzić

	
	
	Pamięć pomiarowa.
	potwierdzić

	10.


	Parametry techniczne 


	Wielkość próbek od 5mmx5mm do 9”.
	potwierdzić

	
	
	Przesuwanie próbki do 200mm we wszystkich kierunkach, także z obrotem i przechyleniem próbki.
	potwierdzić, podać

	
	
	Zakres skanowania próbki co najmniej do 70mm.
	potwierdzić, podać 

	
	
	Powiększenie co najmniej 200x; pole widzenia próbki co najmniej 1200 x1000µm.
	potwierdzić, podać

	
	
	Skanowanie w dwóch kierunkach. 
	potwierdzić

	
	
	Rozdzielczość podczas pomiaru stopień/rowek (oś Z)

< 0.01Ǻ dla ~10µm 

< 0.2Ǻ dla ~300µm.
	potwierdzić, podać 

	
	
	Powtarzalność pomiarów lepsza niż 10 Ǻ lub 0.2%.


	potwierdzić, podać 

	
	
	Odtwarzalność lepsza niż 20 Ǻ lub 0.3%
	potwierdzić, podać

	
	
	Siła nacisku sondy pomiarowej 1-50mg.
	potwierdzić



	
	
	Minimalna grubość próbki co najmniej 50mm.
	potwierdzić, podać

	
	
	Możliwość zebrania co najmniej 1000 000 punktów pomiarowych na jeden skan.
	potwierdzić, podać

	
	
	Szybkość skanowania co najmniej w zakresie 5µm/s-20mm/s.
	potwierdzić, podać

	
	
	Liczba punktów pomiarowych w ciągu 1s 5-500 Hz.
	potwierdzić, podać

	11.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 18 tygodni
	zapewnione
	potwierdzić, podać

	12.
	Test akceptacyjny 
	Test przeprowadzony na próbkach testowych producenta umożliwiający weryfikację parametrów takich jak: rozdzielczość, powtarzalność, odtwarzalność. 
	potwierdzić

	13.
	Szkolenie trzech osób w siedzibie zamawiającego
	zapewnione
	potwierdzić

	14.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić

	15.
	Dostępność części zamiennych - 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić

	16.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić

	17.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić

	18.
	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy
	zapewnione
	podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem 

oferty.
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