Załącznik nr 1

  Wymagania i parametry techniczne lasera kaskadowego wraz z wyposażeniem.

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	

	2.
	Rok produkcji
	2008 lub 2009
	

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	

	4.
	Producent urządzenia
	
	

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	

	6.
	Długość fali emisji
	10 (m  ( 0,5 (m
	

	7.
	Praca w temperaturze pokojowej
	zapewnione
	

	8.
	Moc wyjściowa
	(10 mW
	

	9.
	Temperaturowy współczynnik przestrajania długości fali
	≤ 0.12 cm-1/K
	

	10.
	Obudowa lasera
	· hermetyczne zamknięcie

· termoelektryczna stabilizacja temperatury

· okienko ZnSe (pokryte w zakresie 3.5-12 mikronów)

· możliwość pomiaru napięcia bezpośrednio   na laserze

· wbudowana dioda lub rezystor (pomiar temperatury)
	

	11.
	Kontroler temperatury
	· możliwość ustawienia żądanej temperatury stabilizacji z dokładnością 0,5(C lub lepiej 

· wskazanie bieżącej temperatury z dokładnością 0,5(C lub lepiej

· ochrona lasera przed przegrzaniem
	

	12.
	Generator impulsów czasowych
	· wyjście TTL 50 Ohm

· wyjście synchronizacji impulsów (referencja)

· czas narastania/opadania ≤10 ns

· czas trwania impulsów: 20 ns do 200 ns

· częstotliwość repetycji 10 kHz do 5 MHz
	

	13.
	Zasilacz lasera kaskadowego


	· prąd szczytowy 15 A

· napięcie 50 V

· czas narastania/opadania ≤10 ns
· czas trwania impulsów: min. 10 ns; płaska charakterystyka od 20 ns

· częstotliwość repetycji 1 MHz

· monitorowanie: napięcia i prądu lasera, częstotliwości i współczynnika wypełnienia
	

	14.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 9 tygodni
	zapewnione
	

	15.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	

	16.
	Zestaw okablowania
	zapewnione
	

	17.
	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy
	zapewnione
	

	18.
	Deklaracja zgodności CE
	zapewnione
	

	19.
	Karty katalogowe zestawu
	zapewnione
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
2

