Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne zasilacza RF do Universal  Coating System L560 Leybold.

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	

	2.
	Rok produkcji
	2008 lub 2009
	

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	

	4.
	Producent urządzenia
	
	

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	

	6.
	Generator RF
	· maksymalna moc RF 2÷2.5 kW (mierzona na obciążeniu 50 ) 

· ciągła kontrola mocy od wartości ≤20 W do maksymalnej 

· ciągła kontrola mocy odbitej 

· częstotliwość: f = 13.65 MHz (+/-0.05%) 

· zasilanie: 3-fazowe   

· chłodzony wodą przy warunkach temp. 10÷30 oC, przepływ ≤ 4 l/min. przy ciśnieniu wlotowym  pin ≤ 3,5 bar

· wymiary: wys. ≤483 mm, głęb. ≤ 550 mm,               szer. ≤480 mm do zabudowania w stelażu 19”  

· zabezpieczenia przed zwarciem i awarią chłodzenia

· przyłącza kompatybilne z istniejącymi gniazdami w podzielniku mocy (3 koncentryczne gniazda typu 7/16) 

· wbudowanie generatora do szafy panelowej                  i podłączenia elektryczne do panelu sterującego 

· zapewnienie kompatybilności z istniejącym w stanowisku układem dopasowania Leybold do magnetronu PK75
	

	7.
	Układ dopasowania
	· zapewnienie dodatkowego   układu dopasowania przeznaczonego do magnetronu PP100 Gencoa (średnica targetu 75 mm) zapewniającego moc odbitą mniejszą od 2%
· montaż układu dopasowania przy komorze próżniowej 
· możliwość dopasowania automatycznego lub ręcznego 

· kompatybilność z istniejącym w urządzeniu L560  podzielnikiem mocy lub wbudowanie nowego podzielnika mocy
	

	8.
	Instalacja i testy
	· instalacja   generatora  wraz z dodatkowymi modułami    

· zapewnienie wykonania procesów rozpylania i funkcji sterowania po uruchomieniu generatora  i układów dopasowujących dla opcji: wybór jednego spośród dwu magnetronów  zainstalowanych w stanowisku (PK75 Leybold i PP100 Gencoa) i zasilanie wybranego magnetronu (i) bez polaryzacji podłoża w komorze (sputtering) oraz (ii) z polaryzacją podłoża (sputtering with bias); (iii) trawienie podłoża (eching); przełączanie na drugi magnetron i powtórzenie funkcji
	

	9.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie do 10 tygodni
	zapewnione
	

	10.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	

	11.
	Zestaw niezbędnego okablowania
	zapewnione
	

	12.
	Zestaw niezbędnych części do podłączenia i uruchomienia 
	zapewnione 
	

	13.
	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy
	zapewnione
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
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